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POLSKI

Wprowadzenie

* Gratulujemy udanego zakupu produktu firmy Caminetti
Montegrappal! Zakupiliscie Panstwo jeden z najlepszych
produktow dostepnych na rynku!

* Przed zainstalowaniem i uzytkowaniem niniejszego
urzadzenia, nalezy uwaznie zapoznac sie z trescia instrukcji
"montazu, obstugi i konserwacji", stanowigcg integralna
czes$¢ urzadzenia, i ktora nalezy zachowac do pdézniejszej
konsultacji, gdyz powinna ona towarzyszy¢ urzadzeniu
przez caty okres jego eksploatacji.

* Montaz, potaczenia elektryczne, kontrola funkcjonowania,
konserwacja i naprawa to czynnosci, ktére powinny by¢
wykonywane wyfacznie przez wykwalifikowany personel.

* Zaleca sie, aby pierwsze uruchomienie, tj. oddanie do
eksploatacji byto wykonane przez instalatora tak, aby
mozna byto sprawdzi¢ poprawnos$¢ funkcjonowania
urzadzenia oraz systemu odprowadzania spalin.

* Niniejsze urzadzenie nie powinno by¢ obstugiwane przez
osoby (z dzie¢mi wtacznie) o zmniejszonych zdolnosciach
fizycznych, zmystowych lub umystowych lub
niedysponujacych odpowiednim doswiadczeniem lub
wiedza chyba, ze s3 one nadzorowane i przeszkolone w
zakresie obstugi przez osobe odpowiedzialng za ich
bezpieczenstwo.

* Dzieci powinny by¢ nadzorowane przez osobe dorosta tak,
aby nie dotknety goracej powierzchni urzadzenia, nie
uzytkowaty urzadzenia lub nie wykonaty zmian w
funkcjonowaniu urzadzenia, jak réwniez nalezy zadbac o to,
aby nie bawity sie urzadzeniem.

/N

Nadcisnienie w komorze spalania, poprzedzone
nienormalng obecnoscia znacznej ilosci dymu przy
braku ptomienia, jest bardzo powaznym zjawiskiem,
ktore nalezy bezwzglednie kontrolowa¢, poniewaz
moze spowodowac nawet pekniecie szyby lub
otwarcie drzwi urzadzenia i przedostanie sie dymu
do otoczenia. (Patrz tez punkt 1.5.2.).

Jezeli urzadzenie wiele razy pod rzad nie zapala sie
lub jesli czesto zdarzaja sie istotne i nienormalne
przypadki tworzenia sie¢ dymu w komorze spalania
przy jednoczesnym braku ptomienia, zaleca sie
natychmiast zaprzesta¢ uzytkowania i skontaktowac
sie z wykwalifikowanym technikiem w celu
sprawdzenia funkcjonalnosci urzadzenia i komina.

A\

* W celu uzyskania dalszych informacji nalezy zwréci¢ sie do
sklepu, w ktérym urzadzenie zostato zakupione, ktérego
personel bedzie w stanie dostarczy¢ odpowiedniej obstugi
w tym zakresie.

NES10 EVO

Symbole zastosowane w niniejszej
instrukcji

W niniejszej instrukgji, niektdre zalecenia zostaty uwidocznione
w sposob szczegdlny za posrednictwem nastepujgcych
symboli:

A Ostrzezenie dotyczace bezpieczenstwa.

® Czynnos¢ zabroniona.
@ Wazna informacja.

Firma Caminetti Montegrappa (w dalszej czesci okreslana jako
"PRODUCENT") nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci i nie
uznaje roszczen do odszkodowania za ewentualne szkody,
ktéore moga, posrednio lub bezposrednio, powstac¢ w
odniesieniu do oséb, mienia lub zwierzat domowych na skutek
braku przestrzegania podanych zaleceA uwidocznionych w
specjalny sposéb przez ponizsze symbole.

AQ
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1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Gwarancja

1.1.1 Warunki gwarangji

Firma Caminetti Montegrappa s.p.a. wdraza i stosuje "gwarancje zgodnosci zumowg" przewidziang przez Dyrektywe 1999/44/WE.
W celu zastosowania praw gwarancyjnych, zgodnie z ustawodawstwem krajowym wdrazajacym postanowienia Dyrektywy

1999/44/WE, nabywca powinien zwrdci¢ sie do sprzedawcy.

4 (@ oSt
NES10 EVO
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1.1.2 Etykieta WE i numer seryjny produktu

Na oktadce niniejszej ,Instrukcji obstugi oraz konserwacji”, 4 N\
wydrukowany jest numer seryjny ktéry nalezy zawsze podawac X @ CAMINETTYI

w razie kontaktéw z producentem. r 1 MONTEGRAPPA
Numer ten wydrukowany jest rowniez u dotu etykiety CE, w 1-36020 POVE DEL GR. (V1) - ITALY
tylnej czesci urzadzenia.

N = P.T. Nominale / Nominal T.O. / NW Leistung / P.T. Nominale
R = P.T. Ridotta / Minimun T.0. / Min. Leistung / P.T. Minimale

Potenza Termica / Thermal Output N KW
WL=War istung / Puissance Thermigue Mominale R

P.T. utile resa all'aria / useful T.O. to room N KW
WL an den Raum / P.T. utile translérée & I'air R

P.T. utile resa all'acqua / useful T.O. to water N KW
WL an das Wasser / P.T. utile transférée & I'eau R

CO misurato (al 13% di Oz) / CO emission (at 13% Oz) N %
CO Emission (bei 13% Oz) / Emission CO (mesure & 13% Oz) R

Valore medio polveri (al 13% di Oz) / Average dust conlent (at 13% Oz) N malm?
Mittlerer Staubgehalt (bei 13% Oz) / Valeur moyenne poussiéres (a 13% Oz|R 9
Rendimento / Efficency / Wirkunsgrad / Rendement : Yo

Massima pressicne idrica di esercizio ammessa
M. water pressure admited during operalion / maximaler Belnebsdruck bar
Pression max. de 'eau admise en fonction

Potenza elettrica nominale / Nominal electrical output
Elekirische Nennleistung / Puissance électrique nominale
Tensione nominale / Nominal voltage / Nennspannung / Tensicn nominale Vv
Frequenza nominale / Nominal frequency / Nennfrequenz / Fréquance nominale| Hz

_— I f PELLET DI LEGNO / WO!)DPELLE‘I'
Combustibile / Fuel / Brennstoff / Combustible HOLZPELLET /| GRANULES DE BOIS

Distanza minima da materiali infiammabili R= mm
Minimum distance from inflammable malenals L—"_ A-R T
Mindestabstand zu brennbaren Materialien ' = mm
Distance minimum des maltériaux infl bles B= mm

LEGGERE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO / READ AND FOLLOW THE OPERATING INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN UND BEACHTEN / SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS D'UTILISATION
UTILIZZARE SOLO | COMBUSTIBILI RACCOMANDATI / USE ONLY RECOMMENDED FUELS / VERWENDUNG
AUSSCHLIEBLICH EMPFOHLENER BRENNSTOFFE / UTILISER UNIQUEMENT LES COMBUSTIBLES RECOMMANDES
QUESTOAPPARECCHIC USATO SUCANNA FUMARIA CONDIVISA/ THIS APPLIANCE CANNOT BEUSED
ON A MULTI-FLUE CHIMNEY / DAS GERAT DARF NICHT AN MEHRFACHBELEGTEM SCHORNSTEIN ANGESCHLOSSEN
WERDEN / CET APPAREIL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SUR UN CONDUIT DE FUMEE A USAGE COLLECTIF

N° DI SERIE 0000000 000000 SERIAL NO.

k SERIENNUMMER N’ DE SERIE

J

Przyktad oznakowania WE z numerem seryjnym

NES10 EVO 5 @ MONTEGRAPPA
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1.1.3 Uwagi dotyczace materiatow

Materialy uzyte do wykonania niniejszego produktu zostaly poddane skrupulatnej kontroli, ktéra nie wykryta
zadnych wad.

Zgodnie z podanym nizej opisem niektére komponenty podlegajg zuzyciu (korozji lub stopniowemu starzeniu sie), a zatem
wszelkie zuzycie opisane w instrukcji nie moze by¢ uwazane za powdd do reklamacji, gdyz wynika ono z rodzaju, obiektywnych
wiasciwosci materiatu lub warunkéw uzytkowania.

* Ruchome lub state stalowe lub Zzeliwne elementy wewnetrzne: s3 wykonane z materiatu odpornego na naprezenia wynikajace
z wysokiej temperatury, lecz moga ulec odksztatceniu w przypadku uzycia nieprawidtowego materiatu opatowego lub jezeli
nadmiernie przekroczy sie jego zalecana ilos¢; ponadto z biegiem czasu moga ulega¢ korozji, moga sie dociera¢ lub rdzewiec .

* Palniki: bardzo sie nagrzewaja, z biegiem czasu moga ulega¢ korozji, odksztatceniom lub rdzewieniu.

* Uszczelki: stuza do szczelnego zamkniecia komory spalania lub uszczelnienia szkta ceramicznego; jezeli szkto ceramiczne
bedzie czyszczone zgodnie ze wskazéwkami podanymi w podrozdziale 4.1.2, uszczelki zachowaja przez dtuzszy okres czasu
zdolnos¢ absorbowania ewentualnych odksztatcen, natomiast jezeli w trakcie czyszczenia ptyn czyszczacy bedzie sptywat po
szkle i przenikat do uszczelnien, moga one, po zesztywnieniu i w wyjatkowej sytuacji, doprowadzi¢ do pekniecia szkta
ceramicznego.

Podane nizej wazne komponenty, jezeli nie beda obstugiwane z odpowiednia ostroznoscia, moga w wyjatkowych sytuacjach ulec
nagtemu uszkodzeniu.

* Szkto ceramiczne: wszystkie elementy zostaly starannie sprawdzone, zatem, jezeli s3 obecne ewentualne nieprawidtowosci
nalezg one do typowych wtasciwosci danego materiatu i nie maja ujemnego wptywu na odpornos¢ szkta ceramicznego, ani tez
nie zagrazaja prawidtowemu funkcjonowaniu komory spalania. Ponadto, informuje sie, ze aktualnie dostepne metody
produkcyjne nie umozliwiaja wyprodukowania ptyt szklanych catkowicie pozbawionych wad. N.B. Odnosnie czyszczenia nalezy
skonsultowa¢ podrozdziat 4.1.2.

NES10 EVO 6 O
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1.2 Certyfikaty

1.2.1 Informacje dotyczace oznakowania CE

é} CAMINETTYF
MONTEGRAPPA

CE-MARKING INFORMATION

CAMINETTI MONTEGRAPPA
21
EN 14785:2006
Home-heating appliance fired by wood pellets
NES10 EVO
Security minimum distance from : side 200
inflammable material back 100
CO-emission in combustion products : 0,0070% nominal thermal output
(13% 0y) 0,0149% minimum output
Max. water pressure admitted during . -bar
operation
Flue gas temperature :  178°C nominal thermal output
77°C minimum output

Nominal thermal output : o 91kW
Minimal thermal output : 31kW
Efficiency : 89,5% nominal thermal output

94.4% minimum output
Type of fuel : wood pellets
Nominal power 1 350W Camineg 4 egrapps SPA
Nominal voltage : 230V Vg 78 >
Nominal frequency :  50Hz

CAMINETTI MONTEGRAPPA S.p.A. con Socio Unico - soggetta a direzione e coordinamento di INVIFLAM SAS - 54 Rue de Londres 75008 Paris - France
Via Annibale da Bassano 7/9 - 36020 Pove del Grappa (VI) Italy - Tel. +390424800500 - Fax +320424800590 - www.caminettimontegrappa.it
info@caminettimontegrappa.it - R.l., C.F. e RIVA 00494610249 - Cap. Soc. € 2.800.000 i. v. - identificative comunitario ITO0494610249

NES10 EVO
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1.2.2 Ecodesign 2022

NES10 EVO

ECOD

2022

Ij.ﬁIGN

Jezyk: wmmm FOL

WYMOGI W ZAKRESIE INFORMACII DOTYCZACE MIEJSCOWYCH OGRZEWACZY POMIESZCZEN NA PALIWA STALE

|

Znak towarowy:

MINETTY
TEGRAPPA

@

Rodzaj produktu: NES10 EVO
Identyfikator(-y) modelu: ALPINA EVO

{Madele rdwnowaine:

BOLLAEV; BOMA EVD; CBA EVD; COUNTRY EVIT; CUMA EVO; ETHICA EVO;
EVOCA EVO); GASSA VO MUIRA EVO; NOIR EVD; RADA EVIY; RING FVE; RONDE
EW: TIE £V, TIMBRO EVEY, 10P EVD,

Funkcja ogrzewania posredniego: [ nie
Bezposrednia moc cieplna; 9,1 kW
Potrednia moc cieplna: 0,0 kW
Emisje z miejscowych Emisfe z miejscowych
ogrzewaczy pomieszczen | ogrzewaczy pomieszczeri
Pafiwe e f""_:d - przy nominalnej mocy przy minimalnej mocy
Paliwo zolecane pomerne | s ciepinej clepine]
ftak / nie] palliat=) et
[tak / nie] P |OGC| o |NOJl' P IOGC‘ co |NOX
ma/Nm” (13%0 ;) mg/Nm”® (13%0 . }
Drewno prasowane o wilgotnosei < 12 % B tak H nie 85% | 14 I 2 I 88 | 928 20 I 3 | 186 | 87
Klasa efektywnosci energetycznej! At
Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej (EEI): 125

CHARAKTERYSTYKA W WYPADKU EKSPLOATAC) PRZY UZYCIU WYLACZNIE PALIWA ZALECANEGO

MOC CIEFLNA

WWW. ppa.it | info@

grappa.it

Mominalna moe deplna Pooer 91 kW
Minimalna moc ciepina (orientacyjna) Pria 31 kW
SPRAWNOSC UZYTKOWA (WARTOSC OPALOWA W STANIE ROBOCZYM)
f vtk przy Inej mocy cieplnej [ T 89,5 %
Sprawnosé uzytkowa przy minimalnej mocy cieplnej (orientacyjna) [ T 94,4 %
ZUZYCIE ENERGI ELEKTRYCZNES NA POTRZEBY WEASNE
Przy nominainej mocy cieplnej (= 0,063 kW
Przy minimalnej mocy cieplnej el 0,049 W
[W trybie czuwania elgy 0,004 kW
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE STALEGD PLOMIENIA PILOTUIA~CEGO
Zapotrzebowanie na energie plomienia pilotujacego (o ile dotyczy) ] Priat ] nd. ] kW
RODZAJ MOCY CIEPLNEI/REGULACIA TEMPERATURY W POMIESZCZENIU
Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik tygodniowy | (F2) I %
H#RIF!
Mie dotyczy | (F3) | 0%
INFORMACIE DOTYCZACE LABORATORIUM CERTYFIKACYINEGO | RAPORTU Z BADAN
Laboratorium certyfikujace: IMQ 5.p.A, | Via Quintiliano, 43, 1-20138 MILANO (M1} | N.B.: 0051
Raport z badar nr: £521-0062231-01 Wydany w: 23/09/2021
I j dradkéw stalaci, montaiu i w instrukeji ] d duk
DANE TELEADRESOWE WYDANY W: 0SOBA UPRAWNIONA:
Caminetti Montegrappa S.p.A. con socio unico f‘-._ .[ T'-\
£ \ /
via A, da Bassano, 7/9 - 36020 POVE DEL GRAPPA (V1) - IT 24/08/2021 Li""’\l‘ e Il‘.‘!
Tel. +39 0424 800 500 | Fax +39 0424 800 590
E z 9 Ing. Andrea Tezza

Technical Manager

CAMINETTYPF
MONTEGRAPPA
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1.2.3 Pozostale certyfikaty

Deklarujemy, ze urzadzenie
NES10 EVO

jest zgodne z przepisami prawa wdrazajacymi nastepujgce dyrektywy i rozporzadzenia:
* Dyrektywa 2011/65/UE (dyrektywa RoHS w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym).
* Dyrektywy 2014/30/EU (EMCD w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej) wraz z pézniejszymi nowelizacjami.
* Dyrektywy 2014/35/EU (LVD niskonapieciowej) wraz z pdzniejszymi nowelizacjami.
* Rozporzadzenia (UE) 305/2011 (Materiaty Budowlane).

Deklaracje wlasciwosci uzytkowych i Deklaracje zgodnosci WE mozna pobrac ze strony internetowej
www.caminettimontegrappa.it.

1.3 Wymiary i wlasciwosci techniczne

1.3.1 Rysunki techniczne korpusu pieca

NES10 EVO 9 O



1.3.2 Wiasciwosci techniczne i gabaryty

Wartosci okreslone zgodnie znorma
EN 14785:2006 N ES1 0 EVO .

Moc nominalna minimalna
Moc cieplna 9,1 3,1 kw
zmierzony CO (w warunkach 13% tlenu) 0,0070 0,0149 %
sprawnos¢ 89,5 94,4 %
nominalna moc elektryczna 350 w
nominalne napiecie 230 \'/
nominalna czestotliwos¢ 50 Hz
opat pellet drzewny
zuzycie opatu na godzine 2,14 0,69 kg/h
przepustowosc spalin 6,3 3,0 g/s
temperatura spalin 178 77 °C
temperatura gazéw spalinowych ponizej przytacza wylotowego 215 96 °C
ciag (podcisnienie w kominie) 7 5 Pa
pojemnosc zbiornika 16,5 kg
praca autonomiczna 7,5 23,5 h
pobodr mocy podczas pracy 63 w
rura wylotowa spalin 2 80 mm
wlot powietrza do spalania 260 mm
z boku: 200
minimalna odlegtos¢ od materiatéw tatwopalnych z tylu: 100 mm
z przodu: 1500
powierzchnia ogrzewana z certyfikowana moca (*) 74 104 m?
ciezar netto 76 kg
ciezar wraz z opakowaniem 88 kg

* Podana wartos$¢ ogrzewanej powierzchni (odnoszaca sie do pomieszczen o wysokosci 2,70 m o zapotrzebowaniu cieplnym od 32
do 33 W/m’) ma charakter wytacznie orientacyjny i obliczana jest dla lokali doskonale izolowanych, przy urzadzeniu
zainstalowanym w najkorzystniejszej pozycji i rownomiernym rozprzestrzenianiu sie ciepta. Ze wzgledu na nieograniczong liczbe
uktadéw, jakie moga wystepowad w instalacjach, PRODUCENT nie gwarantuje zgodnosci wskazanych liczb we wszystkich
zastosowaniach.

UWAGA (DLA TECHNIKA): Przy wykonywaniu wymiarowania kominéw do urzadzen na pellet za pomoca specjalnego
oprogramowania komputerowego, jako punkt odniesienia mozna zastosowa¢ cisnienie 0 Pascala.

Informacje o skutecznosci, ktore przedstawiamy w tym podreczniku, odnoszg sie do urzadzenia pracujacego z wytaczona
wentylacja SMART. Wylaczanie trybu wentylacji SMART przedstawiamy w pod-menu VENT.SMART w punkcie 3.3.6.

NES10 EVO 10 O
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1.4 Pellet opatowy

Pellet drzewny powstaje poprzez prasowanie trocin wytwarzanych podczas obrébki i przetwarzania naturalnego drewna
suszonego. Spoisto$¢ materiatu zapewnia lignina zawarta w drewnie, ktéra umozliwia wytwarzanie granulatu bez jakiegokolwiek
kleju lub lepiszcza.

Srednica pelletu wynosi od 6 mm do 8 mm, standardowa dtugoé¢ od 5 mm do 30 mm, a gestos¢ granulatu dobrej jakosci od 1000
kg/m? do 1400 kg/m>.

Te piece hermetyczne zaprojektowane do stosowania granulatem drzewnym na bazie trocin sprasowanych w
drobny granulat (tzw. "pellet"), posiadajacego certyfikat klasy A1 zgodnie z ISO 17225-2, ENplus-A1, DIN Plus lub
NF 444 kategorii "NF Granulés Biocombustibles Bois Qualité Haute Performance".

W sprzedazy dostepne sa rézne rodzaje pelletu o cechach, ktére réznig sie w zaleznosci od mieszanek drewna zastosowanych w
ich sktadzie.

Wskaznik wilgotnosci pelletu z czystego drewna jest bardzo niski: od 6% do 8% w produkcji. Taka wilgotno$¢ umozliwia
bezposrednie spalanie pelletu bez koniecznosci sezonowania. Nalezy jednak zwréci¢ szczegdlng uwage na zmiany wilgotnosci,
jakie moga wystapic¢ w pellecie w przypadku przechowywania go w nieodpowiednich miejscach. Wzrost wilgotnosci powoduje
bowiem zmiane wielkosci pelletu (powiekszenie), a w konsekwencji ryzyko zablokowania podawania opatu do palnika. Wilgo¢
zmienia takze strukture molekularna, staje sie ona lepka i mato palna.

® ZABRANIA sie uzywac innego opatu niz pellet.

ZABRANIA sie uzywac pelletu opatowego wytworzonego z odpadéw po pétproduktach, ktére zawieraja kleje i
farby. Produkty te sa niedozwolonym opatem.

Pellet z czystego drewna ma wysokg wartos¢ opatowa, nawet do 19000 kJ/kg, i stosowany w odpowiednich urzadzeniach
zapewnia bardzo dobrg wydajnos¢.

Ogrzewanie pelletem jest tansze niz ogrzewanie olejem opatowym lub gazem ziemnym.

Wiasciwosci opatu w powiagzaniu z whasciwos$ciami technicznymi urzadzenia pozwalajg uzyskaé emisje dymu zgodna z najbardziej
rygorystycznymi przepisami europejskimi w zakresie ekologii i ochrony srodowiska.

Pellet jest praktyczny w magazynowaniu, poniewaz w sprzedazy dostepne s opakowania po 15 kg.

@ Aby zapewni¢ normalne i bezproblemowe spalanie, nalezy przechowywac pellet w miejscu pozbawionym wilgoci.

W oparciu o wyniki licznych badan wydajnosci cieplnej i prawidtowosci dziatania urzadzenia, PRODUCENT zdecydowanie zaleca
stosowanie opatu dobrej jakosci.
Pellet musi by¢ wytwarzany wytacznie z trocin z nieobrobionego drewna, bez zadnych innych materiatéw.

OSTRZEZENIE: Na zatadunek pelletu przez system zasilania urzadzenia maja wptyw wlasciwosci samego pelletu.
A Poprzez wprowadzenie r6znych rodzajéw pelletu mozna zaobserwowaé wahania do 20/25%, co przeklada sie na

wahania mocy cieplnej.

W zwigzku z tym zaleca sig, aby przy pierwszym uruchomieniu i przy kazdej zmianie pelletu, w czasie nie krétszym

niz 6 godzin sprawdzag, czy spalanie nie wykazuje tendencji do gaszenia lub gromadzenia pelletu w palniku (patrz

punkt 3.3.6).

UWAGA! Stosowanie innego opatu (kukurydzy, skorup orzechéw wioskich i laskowych itp.) lub stosowanie pelletu,

A ktorego termin waznosci uptynal, albo pelletu o charakterystyce wymiarowej innej niz zalecana powoduje
uszkodzenie elementéw urzadzenia i moze skutkowa¢ utrata gwarancji oraz zwolnieniem producenta z
odpowiedzialnosci.
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1.5 Ostrzezenia

1.5.1 Ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa

> bbb bEEEEEPEPEPBPEEPE

UWAGA!!! W celu prawidlowego uzytkowania niniejszego urzadzenia i jego osprzetu elektrycznego i aby zapobiec
ewentualnym pozarom nalezy zawsze przestrzegac zalecen podanych w niniejszym podreczniku.

UWAGA! Montaz, potaczenia elektryczne, kontrola funkcjonowania, konserwacja i naprawa to czynnosci, ktére
powinny by¢ wykonywane wylacznie przez wykwalifikowany personel.

UWAGA! Nie podtaczac urzadzenia do sieci elektrycznej przed zamontowaniem obudowy.

UWAGA! W razie pozaru w kanale dymowym nalezy wylaczy¢ urzadzenie, wezwa¢ straz pozarna, a nastepnie
sprawdzi¢, czy kanat dymowy i czopuch nie zostaly widocznie uszkodzone. Przed ponownym wiaczeniem uktadu
spalania nalezy wykonaé naprawe.

UWAGA: Tego urzadzenia NIE mozna uzywac w przypadku dzielonego przewodu kominowego.

OSTRZEZENIE: Wszystkie krajowe i lokalne przepisy oraz normy europejskie muszg by¢ spetnione w chwili zainstalowania
urzadzenia.

OSTRZEZENIE: Podczas korzystania z urzadzenia muszg by¢ spetnione wszystkie krajowe i lokalne przepisy oraz normy
europejskie.

UWAGA! Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa i zalecen podanych w niniejszej instrukgji.

UWAGA! Kazda osoba obstugujaca urzadzenie powinna zapoznac sie i zrozumiec tres¢ niniejszego podrecznika, a zatem
zaznajomic sie z wszystkimi poleceniami sterowniczymi.

UWAGA! Urzadzenie moze by¢ obstugiwane, regulowane i programowane tylko przez osobe dorosta. Btedne lub
przypadkowe ustawienia funkcji moga spowodowac niebezpieczefAstwo i/lub awarie.

UWAGA! Kazda modyfikacja lub nieupowazniona wymiana czesci urzadzenia moze stworzy¢ zagrozenie dla uzytkownika, za
ktére PRODUCENT nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci cywilnej lub karnej.

UWAGA! W trakcie funkcjonowania niektére powierzchnie urzadzenia moga osiagnac wysoka temperature. Zaleca
sie zastosowanie odpowiednich srodkéw ostroznosci, przede wszystkim w obecnosci dzieci, starszych oséb lub
inwalidow.

UWAGA! Nie dotyka¢ szkla. Szklo jest elementem urzadzenia, ktéry umozliwia obserwacje ognia i przyczynia sie do
rozprzestrzeniania sie ciepta przez promieniowanie; szklo jest bardzo gorace.

UWAGA! Aby unikna¢ przegrzania, a w konsekwencji wyfaczenia urzadzenia, ZABRANIA SIE zatyka¢ lub zastania¢ wylot
goragcego powietrza. Zabrania sie réwniez przykrywaé go szmatka lub innymi materiatami.

UWAGA! Opat i materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢ w odpowiedniej odlegtosci.

UWAGA! Nie nalezy opierac sie na otwartych drzwiczkach lub wieszac sie na nich podczas czyszczenia urzadzenia, gdyz
takie nieostrozne zachowanie moze spowodowac¢ jego wywrdcenie. Ponadto zaleca sie podjecie odpowiednich $rodkéw
ostroznosci, szczegodlnie w przypadku obecnosci dzieci, oséb starszych i niepetnosprawnych.

UWAGA! Nigdy nie uzywac ptynéw tatwopalnych (alkoholi lub benzyny) do rozpalania ognia: jest to niezwykle
niebezpieczne. Opary alkoholu lub benzyny moga tatwo zapali¢ sie i spowodowaé powazne oparzenia.

UWAGA: Zabrania sie uzywania urzadzenia (w pokojach z t6zkami/kanapami) w czasie przeznaczonym na sen.
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1.5.2 Instrukcja postepowania w przypadku usterek w komorze spalania

Przestrzeganie wszystkich instrukcji montazu (zgodnie z norma techniczng UNI 10683:2012), uzytkowanie i
konserwacja prowadzone zgodnie z niniejsza instrukcja to dziatania wystarczajace, aby zapewni¢ prawidtowe
funkcjonowanie urzadzenia i unikna¢ wszelkich niedogodnosci.

Wszelkie usterki, nawet powazne, wynikaja czesto i gléwnie z nieprzestrzegania jednego lub kilku zalecen
przedstawionych w niniejszym podreczniku.

Nadcisnienie w komorze spalania, poprzedzone nienormalng obecnoscia znacznej ilosci dymu przy braku
ptomienia, jest bardzo powaznym zjawiskiem, ktore nalezy bezwzglednie kontrolowaé, poniewaz moze
spowodowac nawet pekniecie szyby lub otwarcie drzwi urzadzenia i przedostanie sie dymu do otoczenia.

W celu unikniecia tego zjawiska zaleca sie, aby:

* Przed kazdym rozpaleniem nalezy zawsze sprawdzi¢, czy palnik jest czysty.

* Usunac¢ wszelkie osady lub zaskorupienia spowodowane nieprawidtowym wytarowaniem lub stosowaniem pelletu o zlej
jakosci.

* Po nieudanym zaptonie, przed ponowieniem préby rozpalenia, nalezy opréznic i wyczysci¢ palnik.

* Nigdy nie nalezy tadowac¢ pelletu do palnika recznie, zaréwno przed zapaleniem jak i podczas pracy.

* Po kazdej konserwacji palnik nalezy prawidtowo ustawi¢ na swoim miejscu, usuwajac wszelkie pozostatosci spalania z
podstawy palnika.

* Sprawdzi¢, czy podczas pracy nie dochodzi do gromadzenia sie pelletu.

* Sprawdzi¢, czy podczas pracy nie ma tendencji do gasniecia ptomienia.

* Przed ponownym zapaleniem usuna¢ ewentualnie niespalony pellet nagromadzony w palniku z powodu ,braku zaptonu” lub
alarmu ,brak pelletu”. Ze wzgledéw bezpieczenstwa nigdy nie wsypywac tego pelletu do zbiornika.

Jezeli nagromadzony jest nadmiar pelletu, przy jednoczesnej obecnosci nienormalnej i znacznej ilosci dymy, zaleca sig, aby:
* Pod zadnym pozorem nie odtgczaé urzadzenia od zasilania elektrycznego.
* Nie otwiera¢ drzwiczek urzadzenia.
* Otworzy¢ zapobiegawczo okna, aby przewietrzy¢ pomieszczenie, w ktérym zamontowane jest urzadzenie.
* Nie stawac na przeciwko urzadzenia i oddali¢ sie od niego do czasu, kiedy dym catkowicie sie ulotni.

0 b

Jezeli urzadzenie wiele razy pod rzad nie zapala sie lub jesli czesto zdarzajq sie istotne i nienormalne przypadki
tworzenia sie dymu w komorze spalania przy jednoczesnym braku ptomienia, zaleca sie natychmiast zaprzestaé
uzytkowania i skontaktowac sie z wykwalifikowanym technikiem w celu sprawdzenia funkcjonalnosci urzadzenia i
komina.

UWAGA: ZABRONIONE jest uzywanie i proba ponownego uruchamiania urzadzenia po wystapieniu wybuchu w
komorze spalania. Konieczna jest interwencja wykwalifikowanego technika w celu sprawdzenia i naprawy
uszkodzonych czesci.

1.5.3 Ogolne ostrzezenia

Q>0 bE>P>bP

UWAGA! Niniejsze urzadzenie powinno by¢ uzytkowane tylko i wytgcznie w celu, dla ktérego zostato wykonane i
zaprojektowane.

UWAGA! Nie nalezy uzywa¢ urzadzenia do gotowania.

UWAGA! Nie nalezy uzywac urzadzenia jako pieca do spopielania.

UWAGA! Nie nalezy uzywac urzadzenia w przypadku awarii lub wadliwego dziatania. Jezeli urzadzenie jest zapalone i
wystapi awaria lub usterka, nalezy niezwtocznie je wytaczy¢ poprzez nacisniecie i przytrzymanie przycisku [i2] (patrz rozdziat
3.3.5). Dopiero po zakoriczeniu gaszenia nalezy odtaczy¢ urzadzenie od zasilania elektrycznego (wyjac wtyczke elektryczna).

ZABRANIA sie uzywania urzadzenia przy otwartych drzwiczkach, pozbawionych szyby lub z uszkodzona szyba tak,
aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu sie dymu do otoczenia.

Zaleca sie okresowe kontrolowanie skutecznosci kanatéw odprowadzania dymu.

ZABRANIA sie mycia urzadzenia strumieniem wody.
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Odnosnie kazdej naprawy nalezy zwrdci¢ sie do wykwalifikowanego i autoryzowanego personelu i zadbad, aby uzyto tylko
oryginalnych czesci zamiennych.

Starannie przechowac niniejsza instrukcje obstugi, stanowiacg integralng czes¢ produktu, gdyz powinna ona towarzyszy¢
urzadzeniu przez caty okres eksploatacji.

W przypadku sprzedazy lub przeniesienia urzadzenia nalezy sie upewni¢, ze instrukcja bedzie zawsze towarzyszy¢
urzadzeniu tak, aby nowy uzytkownik i instalator mieli mozliwos¢ poinformowania sie w zakresie funkcjonowania
urzadzenia i stosownych srodkéw bezpieczenstwa.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia instrukgji nalezy zwrécic sie bezposrednio do dealera o wydanie kopii.

1.5.4 Utylizacja komponentow urzadzenia po zakonczeniu okresu uzytkowania

> 00 © 0 0

Wytaczng odpowiedzialnos¢ za rozbidrke i utylizacje urzadzenia ponosi wtasciciel, ktéry musi postepowac zgodnie z
obowigzujacymi w swoim kraju przepisami dotyczagcymi bezpieczenstwa i ochrony srodowiska.

Po zakonczeniu okresu uzytkowania urzadzenia nie wolno wyrzucac razem z odpadami komunalnymi.
Urzadzenie moze by¢ dostarczone do odpowiednich punktéw zbidrki selektywnej, utworzonych przez wtadze gminne lub
do sprzedawcédw, ktdérzy swiadcza ustuge utylizacji.

Utylizacje urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami segregowania odpadoéw (przesytfajac je do autoryzowanych
punktow utylizacji); pozwala to unikna¢ ewentualnych negatywnych skutkéw dla srodowiska i zdrowia wynikajacych z
nieodpowiedniego unieszkodliwiania, a ponadto umozliwia odzysk materiatéw, z ktérych sktada sie urzadzenie i uzyskanie
znaczacej oszczednosci energii i zasoboéw.

Aby uzyska¢ wiecej informacji dotyczacych zbidrki zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego, baterii i
akumulatoréw, nalezy skontaktowac sie z wtadzami miejskimi lub organami publicznymi odpowiedzialnymi za wydawanie
zezwolen.

Pozostawienie urzadzenia w miejscach ogélnodostepnych stwarza powazne zagrozenie dla ludzi i zwierzat. Whasciciel jest
zawsze odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzagdzone osobom i zwierzetom.

Podczas rozbiorki nalezy zachowac¢ oznakowanie WE, niniejsza instrukcje, deklaracje utylizacji, karte systemu i inne
dokumenty dotyczace tego urzadzenia. Nalezy pamieta¢ o wykresleniu ewentualnej rejestracji w regionalnym systemie
katastralnym.

UWAGA! Wykonywanie przez uzytkownika utylizacji urzadzenia w sposéb nieprawidlowy skutkuje zastosowaniem
sankgcji administracyjnych przewidzianych obowigzujacymi przepisami.

\
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Na rysunku w widoku rozstrzelonym oraz w ponizszej tabeli ukazane sg elementy sktadowe urzadzenia oraz wskazéwki dotyczace
ich prawidtowego oddzielania i utylizacji.

W szczegdlnosci elementy elektryczne i elektroniczne muszg by¢ odseparowane i utylizowane w specjalnych autoryzowanych
punktach, zgodnie z dyrektywa WEEE 2012/19/UE.

A. POKRYCIE ZEWNETRZNE D.PODZESPOLY ELEKTRYCZNE | ELEKTRONICZNE
Jesli wystepuje, utylizowa¢ oddzielnie w zaleznosci od Okablowanie, silniki, wentylatory, cyrkulatory, wyswietlacze,
materiatu, z ktérego jest wykonane: czujniki, Swiece zaptonowe, karty elektroniczne.
* metal Utylizowa¢ oddzielnie w autoryzowanych punktach, jak
* szkito wskazano w dyrektywie WEEE 2012/19/UE.
¢ ptytkilub ceramika
e kamien E. KONSTRUKCJA METALOWA
Oddzieli¢ i utylizowa¢ razem z metalem.
B. DRZWI SZKLANE
Jesli wystepuja, oddzieli¢ i utylizowa¢ ze szktem. F. KOMPONENTY NIENADZAJACE SIE RECYKLINGU
Uchwyty, uszczelki i rury z gumy, silikonu lub wtdkien itp.
C. POKRYCIE WEWNETRZNE Utylizowa¢ razem z odpadami mieszanymi.

Jesdli wystepuje, utylizowa¢ oddzielnie w zaleznosci od
materiatu, z ktérego jest wykonane:

* metal

* ptytkilub ceramika

Informacje dotyczace zarzadzania odpadami sprzetu elektrycznego i elektronicznego zawierajacego baterie i
akumulatory zgodnie z dyrektywa europejska 2012/19/WE.

Niniejszy symbol znajdujacy sie na produkcie, bateriach, (" )
@ akumulatorach, na ich opakowaniu lub na dokumentacji, wskazuje, ze
produkt, baterie lub akumulatory po zakoriczeniu okresu
uzytkowania nie moga by¢ zbierane, odzyskiwane lub utylizowane
wraz z odpadami komunalnymi.

Niewtasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym i
@ elektronicznym, bateriami lub akumulatorami moze powodowac¢
uwolnienie niebezpiecznych substancji zawartych w produktach.
Celem unikniecia jakichkolwiek szkéd dla srodowiska lub zdrowia,
uzytkownik proszony jest o odseparowanie niniejszego sprzetu i/lub
dotaczonych baterii lub akumulatoréw od innych rodzajéw odpadow
i dostarczenia go do miejskiego punktu zbierania odpadéw. Mozliwe
jest zwrdcenie sie z prosba do dystrybutora o odebranie odpadéw
sprzetu elektrycznego i elektronicznego, na warunkach i zgodnie z
procedurami ustanowionymi przez przepisy krajowe transponujace _

dyrektywe 2012/19/WE.

i elektronicznego, baterii i akumulatoréw sprzyja ochronie zasobdéw
naturalnych, poszanowaniu srodowiska i zapewnieniu ochrony
zdrowia.

@ Oddzielna zbiérka i prawidtowe przetwarzanie sprzetu elektrycznego

Aby uzyska¢ wiecej informacji dotyczacych zbiérki zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego, baterii i
@ akumulatoréw, nalezy skontaktowac sie z wtadzami miejskimi lub organami publicznymi odpowiedzialnymi za wydawanie
zezwolen.
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1.6 Srodki i przepisy bezpieczenstwa

Urzadzenie jest dostarczone wraz z nastepujacymi urzadzeniami bezpieczeristwa:

* Czujnik pomiaru temperatury dymu: sygnalizuje zapton; wtacza wentylator z wymuszonym obiegiem; sygnalizuje
niezaprogramowane wyfaczenie spalania; wytgcza wyciag dymu i wentylator z wymuszonym obiegiem po zaprogramowanym
wylaczeniu.

* Czujnik pomiaru temperatury zbiornika opatu: zatrzymuje prace urzadzenia, jezeli temperatura przekroczy ustawiong wartos¢
bezpieczenstwa.

* Whyltacznik cisnieniowy do kontrolowania podcisnienia w komorze spalania: wylacza urzadzenie, jesli jest wigczone, lub
uniemozliwia wtaczenie, jesli urzadzenie jest wytaczone, gdy drzwi komory spalania sa otwarte lub gdy przedziaty inspekcyjne
do konserwacji sa otwarte; gdy otwarta jest pokrywa otworu do zatadunku paliwa; interweniuje réwniez jezeli w przewodzie
odprowadzajacym dym jest zbyt wysokie cisnienie lub gdy jest zbyt niskie ci$nienie w pomieszczeniu, w ktérym jest
zainstalowane urzadzenie, zapobiegajac zasysaniu ptomienia z komory spalania w kierunku zasobnika na pellet i
uniemozliwiajac tym samym zapalenie sie znajdujacego sie w nim paliwa.

* Tryb pracy [F]: Jezeli temperatura spalin przekroczy ustawiony prég bezpieczenstwa, automatycznie redukuje moc do
ustawionego limitu. Tryb pracy [F] nie wptywa na prawidtowa prace urzadzenia i jest oznaczony symbolem [F] w prawym
dolnym rogu wyswietlacza. Przekroczenie limitu bezpieczeistwa moze by¢ spowodowane brakiem regularnej konserwacji
urzadzenia, niewtasciwymi ustawieniami parametréw prowadzacymi do nadmiernego zuzycia pelletu lub srodowiskiem
instalacji, ktére jest zbyt stabo wentylowane, aby umozliwi¢ wystarczajace chtodzenie urzadzenia.

* Tryb pracy [S]: Jezeli temperatura karty elektronicznej przekroczy ustawiony prég bezpieczenstwa, automatycznie redukuje
moc do ustawionego limitu. Tryb pracy [S] nie wptywa na prawidtowg prace urzadzenia i jest oznaczony symbolem [S] w
prawym dolnym rogu wyswietlacza. Przekroczenie limitu bezpieczeristwa moze by¢ spowodowane brakiem regularnej
konserwacji urzadzenia, niewtasciwymi ustawieniami parametrow prowadzacymi do nadmiernego zuzycia pelletu lub
srodowiskiem instalacji, ktore jest zbyt stabo wentylowane, aby umozliwi¢ wystarczajgce chtodzenie urzadzenia.

ZABRANIA sie wylaczania urzadzen bezpieczenstwa.
Po usunieciu przyczyn, ktére spowodowaly zadzialanie systemow bezpieczenstwa, mozliwe jest ponowne
uruchomienie urzadzenia, a tym samym jego normalna praca.

UWAGA! Urzadzenie musi by¢ ustawione w taki sposéb, aby wtyczka elektryczna byta tatwo dostepna.

UWAGA! Urzadzenie musi by¢ podlaczone do wiasciwie zwymiarowanego i posiadajacego odpowiednia izolacje
kanatu dymowego

N.B. Niniejszy podrozdziat dotyczacy bezpieczenstwa zostal sporzadzony z uwzglednieniem normalnych warunkéow
uzytkowania urzadzenia okreslonych i podanych w rozdziale 3.

Jezeli urzadzenie nie jest uzywane w warunkach podanych w niniejszej instrukcji obstugi, PRODUCENT nie ponosi
zadnej odpowiedzialnosci za szkody w odniesieniu do oséb, mienia i zwierzat, ktére moglyby powstac na skutek
uzytkowania urzadzenia. Ponadto, PRODUCENT nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za szkody w odniesieniu do
os6b, mienia i zwierzat spowodowane nieprzestrzeganiem nastepujacych zalecen:

A) W trakcie przeprowadzania zabiegow konserwacji, regulacji, wymiany czesci, czyszczenia i naprawy nalezy
zastosowac niezbedne srodki ostroznosci zapobiegajace uruchomieniu urzadzenia przez osoby postronne.

B) Nie modyfikowa¢ lub usuwac urzadzen bezpieczenstwa, w ktore jest wyposazone urzadzenie.

C) Prawidlowo podtaczy¢ urzadzenie do skutecznego systemu odprowadzania dymu.

D) Sprawdzi¢, czy pomieszczenie, w ktérym urzadzenie ma by¢ zainstalowane jest odpowiednio nawietrznione wg
wymaganych zalecen.

©b>> 0
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1.7

®

Warunki eksploatacji

UWAGA: Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie, urzadzenie musi by¢ umieszczone w bardzo dobrze wentylowanym miejscu,
do ktérego naptywa powietrze wymagane do prawidtowego spalania zgodnie z przepisami obowiazujacymi w zakresie
instalacji.

Wymagana ilos¢ powietrza to wartos$¢ niezbedna do otrzymania prawidtowego spalania i nawietrzenia pomieszczenia i
ktéra nie powinna by¢ mniejsza niz 20 m>.

Naturalny doptyw powietrza musi odbywac sie bezposrednio przez staty otwér w jednej ze scian pomieszczenia, ktére ma
by¢ wentylowane, skierowany na zewnatrz (minimalny przekréj patrz rozdziat 2.3.2) i musi by¢ wykonany w taki sposéb, aby
nie mégt by¢ zatkany (sprawdzaé okresowo).

Jest tez dozwolony doptyw powietrza w spos6b posredni poprzez pobranie powietrza z sgsiadujacych pomieszczen, pod
warunkiem, Zze sg one wyposazone w bezposredni obieg powietrza, nie stuzg jako sypialnia lub tazienka i nie sg zagrozone
pozarem, jak np. garaze, magazyny zawierajgce materiat tatwopalny a takze pod warunkiem skrupulatnego przestrzegania
obowiazujacych przepiséw.

Jest rébwniez dopuszczalna wentylacja bezposrednia za pomoca rury, podfaczonej do odpowiedniego ztgcza wewnatrz
urzadzenia, o srednicy 6 cm i maksymalnej dtugosci 3 metréw z kratka ochronng umieszczong na zewnatrz. W takim
przypadku nalezy okresowo sprawdzaé, czy kratka zewnetrzna i rura sg wolne od przeszkéd. Mozna zastosowac zestaw
opcjonalny.

Dla dobrego spalania wymagane jest 40 m*/h powietrza.

Zabronione jest instalowanie systemu w pomieszczeniach mieszkalnych, w ktérych obnizenie ci$nienia mierzone w
trakcie pracy miedzy srodowiskiem wewnetrznym i zewnetrznym jest wieksze niz 4 Pa. Mozliwos¢ jednoczesnego
wystepowania urzadzen takich jak wyciagi, systemy wentylacji mechanicznej, dodatkowe generatory ciepta, musi
by¢ oceniana w najtrudniejszych warunkach pracy, zaré6wno podczas kontroli prewencyjnych, jak i na etapie
testowania zaptonu.

Przekraczajace 4 Pa obnizenie cisnienia w pomieszczeniu, w ktérym zainstalowane jest urzadzenie, moze
spowodowac wyciggniecie plomienia z komory spalania w kierunku zbiornika na pelet, a w konsekwencji zapalenie
obecnego w nim paliwa.

Jezeli wewnatrz pomieszczenia, w ktérym pracuje zainstalowane urzadzenie obecne jest podci$nienie
spowodowane dzialaniem urzadzen takich jak okapy z wyciagiem powietrza, systemy wentylacji mechanicznej lub
inne generatory, w fazie tadowania pelletu, zasysanie ptomienia poprzez zbiornik moze powodowac¢ destylacje
pelletu, a w konsekwencji osadzanie sie kreozotu w rurze élimaka.

Czeste powtarzanie sie takiej sytuacji moze prowadzi¢ z czasem do zablokowania slimaka w uktadzie zatadowczym,
a w konsekwencji, do nieprawidlowego dziatania generatora ciepta.

ZABRANIA sie pozycjonowania w poblizu urzadzenia, zaston, pétek, dywanéw, foteli lub innych materiatow
tatwopalnych.

Jezeli urzadzenie bedzie stato na podtodze z materiatéow tatwopalnych, nalezy zastosowac plyte ochronng na
podtoge z materiatu niepalnego o grubosci co najmniej 2 mm. Wymiary plyty powinny by¢ wieksze niz obrys
urzadzenia.

Nie jest przewidziane stosowanie urzadzenia w srodowisku zagrozonym wybuchem. ZABRANIA sie uzytkownikowi
stosowania urzadzenia w sSrodowisku narazonym na wybuch bezposrednio lub potencjalnie (na przykiad w
pomieszczeniach, gdzie maszyny lub materialy powoduja wydzielanie gazu lub pytu mogacego doprowadzi¢ do
powstania wybuchu w pomieszczeniu lub w przypadku stycznosci z ogniem).

Jezeli $ciany sg niepalne, nalezy pozostawi¢ co najmniej 10 cm wolnej B
przestrzeni miedzy $ciang a tytem urzadzenia. L R
W przypadku $cian wytozonych drewnem lub innymi materiatami
tatwopalnymi nalezy zachowaé minimalny odstep: z tytu 10 cm, z boku 20 D
cm, z przodu 150 cm.

W kazdym razie, w przypadku mebli lub innych przedmiotéw szczegélnie
wrazliwych na ciepto nalezy uwzgledni¢ skoki temperatury, na ktére moga
byc¢ narazone, a nastepnie odpowiednio zwiekszy¢ odlegtos¢ od urzadzenia.

R=200mm-L=200 mm-B=100 mm

W przypadku podtég wykonanych z materiatéw tatwopalnych, pod
urzadzeniem nalezy umiesci¢ odpowiednie zabezpieczenie (np. ptyte
podtogowa ze stali o grubosci 20/10 mm).
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1.8 Wyposazenie
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1.9 Zasada dziatania

Gtéwna cecha tego urzadzenia polega na tym, ze wykorzystuje ono opat w postaci prasowanego i suszonego drewna zwanego
pellet, ktére spala sie w specjalnie zaprojektowanym zeliwnym zbiorniku zwanym palnikiem. W palniku stale utrzymywany jest
idealny stosunek miedzy opatem a powietrzem do spalania, nawet gdy zmienia sie wymagana moc cieplna.

Bardzo wazng funkcja jest dawkowanie powietrza przy zmianie ilosci opatu wykorzystywanego przy réznej mocy. Funkcja ta
podnosi wiasciwosci urzadzenia, zapewniajac doskonatg wydajnos¢ przy kazdej mocy. Regulacja ta odbywa sie automatycznie za
pomoca elektronicznej jednostki sterujaco-zarzadzajacej, tzn. karty elektronicznej z mikroprocesorem.

Jednostka sterujgco-zarzadzajaca reguluje i dostosowuje wszystkie funkcje urzadzenia do wymagan uzytkownika dzieki
zaawansowanej technologii zastosowanych materiatéw i proceséow.

Przy kazdej mocy roboczej ilo$¢ zuzytego paliwa, odciaganego dymu oraz ogrzanego i cyrkulujgcego w pomieszczeniu powietrza
dostosowuje sie automatycznie do ustawien na panelu sterowania.

Aby jak najlepiej spozytkowac ciepto wytwarzane w komorze spalania, w urzadzeniu zainstalowano wymiennik ciepta, ktory
odbiera ciepto z obszaru, w ktédrym produkty spalania maja wyzsza temperature.

Wewnatrz konstrukcji wyztobione zostaty ponadto dodatkowe kanaty, ktére umozliwiajg odzyskanie catego ciepta w naturalnym
obiegu powietrza, a tym samym utrzymanie temperatury bezpiecznej dla urzadzenia.

Wentylator do rozprowadzania cieptego powietrza jest wentylatorem promieniowym.

Wyciag spalin jest wyciagiem odsrodkowm o wysokim parametrze sprezania oraz duzym przeptywie w celu zapewnienia
odpowiedniej skutecznosci i mocy przy odprowadzaniu dymu.

Urzadzenie automatycznie moduluje moc cieplna, dostosowujac sie do rzeczywistych potrzeb srodowiska, w
@ ktorym jest zainstalowane, aby osiagnac i utrzymac pozadany komfort w mozliwie najkréotszym czasie w kazdych
warunkach, unikajac nieprzyjemnych i ekonomicznie nieoptacalnych wzrostow temperatury.
Odbywa sie to z uwzglednieniem temperatury poczatkowej, temperatury do osiagniecia i czasu potrzebnego do jej
osiagniecia, przetwarzajac za kazdym razem sytuacje, optymalizujac zuzycie dzieki automatycznym kontrolerom
spalania (KCCi TUTOR), ktore dostosowuja sie do roznych wiasciwosci pelletu, r6znych typow instalacji, wysokosci
nad poziomem morza, czystosci palnika i wymiennika ciepta, gwarantujac w ten sposdb bardziej skuteczne i
wysokowydajne spalanie w czasie, ograniczajac tym samym konserwacje.
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2 INSTALACIJA

2.1 Demontaz i usuwanie odpadow

Surowce, z ktérych sktada sie opakowanie nie sg toksyczne ani trujgce, a zatem nie wymagaja specjalnej ostroznosci w trakcie
usuwania. Zatem, zarzadzanie odpadami opakowaniowymi przewidujace sktadowanie, usuwanie i ewentualny recykling lezy w
gestii uzytkownika, zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w kraju docelowym.

UWAGA! Nie nalezy pozostawia¢ elementow opakowania (plastykowego worka) w zasiegu dzieci, gdyz stanowia
one potencjalne zrédto zagrozenia.

2.2 Przygotowanie do montazu

Urzadzenie powinno by¢ montowane w stosownym miejscu, tzn. w miejscu umozliwiajagcym wykonanie normalnych czynnosci
obstugi i konserwacji urzadzenia. Pomieszczenie powinno by¢:
* Przygotowane i wyposazone w wentylacje, jak opisano we wspomnianych wyzej "warunkach roboczych" (zobacz podrozdziat
1.7).
* Woykonane tak, aby ewentualne poddasze miato odpowiedni udzwig (sprawdzi¢ ciezar urzagdzenia w danych technicznych
podanych w podrozdziale 1.3.2).
* Linia zasilajgca 230 V~ 50 Hz.
Instalacja elektryczna zaprojektowana i wykonana zgodnie z przepisami prawa.
* Wyposazone w uktad odprowadzania dymu zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, gdyz powinno
zapewniac:
Odpowiedni ciag w odniesieniu do urzadzenia w celu zapewnienia prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania.
Odpowiednia odpornos¢ na naprezenia cieplne.
Odpowiednia odpornos¢ na korozje wywotywang przez produkty spalania.
Odpowiedni dostep w celu umozliwienia kontroli i okresowej konserwacji.
Odpowiednie ocieplenie i izolacje od elementéw fatwo palnych.
Spetnia réwniez wymogi ewentualnych przepiséw obowigzujacych w kraju docelowym.

e 1 OO O O

2.3 Montaz urzadzenia

UWAGA! Montaz urzadzenia moze by¢ przeprowadzany wytacznie przez wykwalifikowany personel i w sposéb
zgodny z obowiazujacymi przepisami.

2.3.1 Pozycjonowanie urzadzenia

Po wybraniu odpowiedniego miejsca do instalacji urzadzenia (patrz rozdziat 2.3.3, w ktérym ukazano przyktady podobnych do
sytuacji montazowych), nalezy ustali¢ srodek rury odprowadzajacej dym na podstawie wymiardéw przedstawionych na rysunku 1 i
przed ustawieniem samego urzadzenia wykona¢ otwor przelotowy.

Informacje na temat wykonania otworu na wlot powietrza zewnetrznego znajduja sie w punkcie 2.3.2.

UWAGA! W trakcie wykonywania otworu dla przejscia przewodu odprowadzajacego dym nalezy przygotowaé, w
A obecnosci materialow tatwo palnych, odpowiednie podktadki izolacyjne, ktére powinny mie¢ wymiar od co

najmniej 3 cm do maksymalnie 10 cm.

Alternatywnie mozna zastosowac¢ rury izolowane, nadajace sie rowniez do uzytku zewnetrznego, aby zapobiec

skraplaniu sie pary wodnej.

UWAGA! Komora spalania jest zawsze pod podci$nieniem. Przewéd odprowadzajacy dym bedzie pod
podcisnieniem po potaczeniu go ze sprawnym kanatem dymowym zgodnie z zaleceniami. Zawsze nalezy stosowac
rury i ksztattki z odpowiednimi uszczelkami, ktére zapewniajq hermetyczng szczelnos¢.

Ustawic urzadzenie zgodnie z wszystkimi zaleceniami i uwagami zawartymi w punktach 1.5, 1.6, 1.7 i 2.2. Wtyczka
elektryczna musi by¢ stale dostepna.

UWAGA! Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli i zdjecia wszystkich odcinkéw przewodu
dymowego w celu przeprowadzenia regularnego czyszczenia od srodka (zob. rysunek 2).

> © B

N.B. Schemat zamieszczony na rysunku 2 przedstawia warunki konieczne do prawidtowej pracy: wysokosci, nachylenia i otwory
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inspekcyjne.
W kazdym przypadku nalezy zastosowad najbardziej odpowiednia izolacje przewodu przebiegu dymu. Wszystkie odcinki
zewnetrzne w stosunku do miejsca montazu musza by¢ zawsze zaizolowane.

[
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A. Wiot powietrza do spalania

B. Wylot dymu

C. Ewentualna ptyta ochronna na podtoge wykonana z materiatu
ognioodpornego

®

UWAGA! Po ustawieniu urzadzenia w wybranym
miejscu mozna je podnies¢ za pomoca regulowanych
nozek.

Przy regulowaniu wysokosé¢ nézek (po uprzednim
zdjeciu bokéw obudowy - patrz pkt. 2.3.4) nalezy
postuzy¢ sie kluczem szesciokatnym 5 mm: aby
podnies¢ urzadzenie, klucz nalezy obraca¢ zgodnie z
ruchem wskazowek zegara; aby opusci¢ urzadzenie,
klucz nalezy obraca¢ w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazéwek zegara.
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2.3.2 Wlot powietrza zewnetrznego

Zaleca sie zapewnienie wlotu zewnetrznego powietrza do spalania z powoddéw higieniczno-sanitarnych i ze wzgledow
bezpieczenstwa.

W tym celu na zewnetrznej $cianie nalezy wykona¢ otwér przelotowy powietrza o przekroju 100 cm” (otwér o @ 12 cm),
zabezpieczony kratka od wewnatrz i z zewnatrz.

@ WIlot powietrza nie musi koniecznie znajdowac sie z tytu urzadzenia.

A UWAGA! W miejscu instalacji urzadzenia nalezy zapewni¢ przeplyw powietrza do spalania rzedu 40 m*/godz.

To urzadzenie jest hermetyczne i zostalo zaprojektowane do przytaczenia wlotu powietrza do spalania z zewnatrz i
dlatego nadaje sie do montazu w budynkach o niskim zuzyciu energii.

Przytacze wlotu powietrza do spalania mozna réwniez wykona¢ bezposrednio z zewnatrz:

1. Bezposrednio przez rure o $rednicy 60 mm i dtugosci nie wiekszej niz 3 metry, wyposazona w kratke zabezpieczajaca ja od
zewnatrz. Mozna uzy¢ opcjonalnego zestawu dostarczonego przez PRODUCENTA.

2. Poprzez wspotosiowy system odsysania dymu, ktéry umozliwia odsysanie powietrza do spalania z przestrzeni miedzy
wewnetrzng rurg wylotowa dymu a $ciang zewnetrzna. taczniki dostarczane sa przez producentéw tych systemoéw. Ten typ
instalacji moze by¢ stosowany dla maksymalnej wysokosci 5 metréw, przy @ 80/125 mm lub @& 80/130 mm oraz dla wysokosci
10 metréw przy @ 100/150, w konfiguracji pionowej.

4 . r L.
e
A 0 [:
2 6 cm s of|
B
2 8 cm
X ' | ¥
A. Wiot powietrza do spalania
B. Wylot dymu
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2.3.3 Ksztaltka wylotu dymu

Tradycyjna ksztattka wylotu dymu do kanatu dymowego
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A.NASADA KOMINOWA
B.IZOLACJA

C. OTWOR INSPEKCYJNY
D. SPUST KONDENSATU

®

Przewdéd kominowy moze mie¢ minimalne wymiary
wewnetrzne 10x10 cm lub $rednice 10 cm i maksymalne
wymiary 20x20 cm lub srednice 20 cm. Jezeli wymiary sa
wieksze lub jesli przewdd kominowy jest w ztym stanie
(np. widoczne sg pekniecia, izolacja jest staba itd.), nalezy
odnies¢ sie do tabeli obliczen, aby by¢ sprawdzi¢, czy
wymiary przewodu kominowego umozliwiaja
prawidtowe i w petni bezpieczne dziatanie urzadzenia.
Sprawdzi¢, czy zapewniony jest ciag kominowy w Pa
zgodny z parametrami technicznymi (zob. pkt 1.3.2).
W dolnej czesci kanatu dymowego nalezy wykonac otwér
inspekcyjny umozliwiajagcy wykonywanie regularnych
kontroli i corocznego czyszczenia.

Wykona¢ szczelne potaczenie z kanatem dymowym
(uszczelnione uszczelniaczem lub za pomoca uszczelek).
Obowigzkowo nalezy zamontowa¢ nasade kominowa.
Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ "d" od nasady do kalenicy,
ktora zalezy od parametréw okreslonych przez
obowigzujace przepisy.

Ksztaltka odprowadzajgca dym do pionowego izolowanego
przewodu zewnetrznego ze stali nierdzewnej
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A. NASADA KOMINOWA
B.1ZOLACJA

C. OTWOR INSPEKCYJNY
D. SPUST KONDENSATU

Zewnetrzny przewdd pionowy musi mie¢ wymiary
wewnetrzne min. @ 10 cm i maks. @ 20 cm.
Sprawdzi¢, czy zapewniony jest cigg kominowy w Pa
zgodny z parametrami technicznymi (zob. pkt 1.3.2).
Nalezy stosowac tylko rury izolowane (z podwdjna $cianka)
ze stali nierdzewnej, odpowiednio przymocowane do
budynku.

W dolnej czesci zewnetrznego przewodu pionowego nalezy
wykonac¢ otwér inspekcyjny umozliwiajacy
przeprowadzanie regularnych kontroli i corocznego
czyszczenia.

Obowiagzkowo nalezy zamontowa¢ nasade kominowa.
Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ "d" od nasady do kalenicy, ktéra
zalezy od parametréw okreslonych przez obowiazujace

przepisy.

UWAGA! W razie pozaru w kanale dymowym nalezy wylaczy¢ urzadzenie, wezwa¢ straz pozarna, a nastepnie
sprawdzi¢, czy kanat dymowy i czopuch nie zostaly widocznie uszkodzone. Przed ponownym wiaczeniem uktadu

spalania nalezy wykonaé naprawe.

W przypadku, gdy wyciag dymu nie pracuje z powodu usterki lub na przyktad w wyniku awarii zasilania,
rozwigzanie to zapewnia odprowadzenie wytworzonego dymu.

NES10 EVO
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Ciag powietrza podany w danych technicznych urzadzenia dotyczy danych przewidzianych przez Normy
Techniczne i odbiér techniczny w celu zapewnienia optymalnej wydajnosci cieplnej urzadzenia (zuzycie, wydajnos¢,
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emisja spalin) zgodnie z danymi podanymi i poswiadczonymi przez Laboratorium homologacyjne. Ciag powietrza
przewyzszajacy podane dane mégtby spowodowac wadliwe funkcjonowanie i nadmierne zuzycie paliwa,
przegrzewanie sie korpusu i powstawanie dokuczliwego hatasu w komorze spalania.

UWAGA (DLA TECHNIKA): Przy wykonywaniu wymiarowania kominéw do urzadzen na pellet za pomoca specjalnego
oprogramowania komputerowego, jako punkt odniesienia mozna zastosowac cisnienie 0 Pascala.

2.3.4 Montaz obudowy

4 N
Szczegdtowe instrukcje dotyczace montazu zestawu e “jﬂmn’“i‘ e
obudowy na korpusie urzadzenia znajduja sie w CLC  SCio00ns  snaum
. 2061900230 warviom e a T g o e
zestawie (zob. przytad na rysunku obok). - EEE

T 4T

UWAGA! Montaz urzadzenia moze by¢
przeprowadzany wylacznie przez
wykwalifikowany personel.

UWAGA! W celu zapewnienia bezpieczenstwa
stosowac rekawice robocze.

Po zakoriczeniu montazu zestawu obudowy zachowat
instrukcje i liste kontrolng do ewentualnego
wykorzystania w przysztosci.

Eracturs appamd srbali + medidia smbalaje sstnsnas
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b
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2.3.5 Podtaczenie elektryczne

Wykonac po zamontowaniu obudowy.

A UWAGA! Nie podtaczac urzadzenia do sieci elektrycznej przed zamontowaniem obudowy.

Wtozy¢ wtyczke do odpowiedniego gniazdka sciennego.
Nacisna¢ wylacznik gléwny tylko jezeli zamierza sie wiaczy<¢ urzadzenie.
W ten sposobu urzadzenie przygotowuje sie do zaptonu.
Zapton zostanie wykonany zgodnie z wybranym trybem pracy (patrz rozdziat 3.3.1) i ewentualnie zgodnie z
wprowadzonym programem (patrz rozdziat 3.3.4).

@ Sprawdzi¢, czy w zbiorniku jest wystarczajaca ilos¢ opatu na planowany okres pracy.

2.3.6 Polozenie czujnika temperatury pomieszczenia

Wykonac po zamontowaniu obudowy.

Czujnik temperatury otoczenia nalezy umiesci¢ w takim miejscu pomieszczenia, w ktérym mozliwy jest pomiar sredniej
temperatury (nie nalezy umieszcza¢ czujnika w poblizu okien i drzwi, aby unikng¢ btednych odczytéw temperatury).

@ Prawidtowe usytuowanie czujnika temperatury otoczenia zapewnia sprawne dziatanie urzadzenia.
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3 UZYTKOWANIE

3.1

Czynnosci kontrolne i uwagi dotyczace pierwszego uruchomienia

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy:

¢ Odklei¢ etykiete od szyby i usuna¢ ewentualne resztki kleju.

* Sprawdzi¢, czy sa spetnione wszystkie wymagane warunki bezpieczenstwa (zobacz podrozdziaty 1.5 1.6).

* Upewnic sie, czy napiecie sieciowe jest zgodne z wymaganym napieciem, tzn. 230 V~ 50 Hz, a nastepnie wykona¢ podtaczenie
elektryczne i przetaczy¢ wytacznik gtéwny na tylnym panelu urzadzenia na pozycje "wtaczony".

* Sprawdzi¢, czy swieci sie wyswietlacz panelu sterowania; zaswiecenie sie wyswietlacza sygnalizuje, ze urzadzenie jest
podfaczone do zasilania elektrycznego.

* Sprawdzi¢, czy w zbiorniku jest wystarczajaca ilo$¢ opatu na planowany okres pracy.

®
A
®

3.2

Poprzez otwor do zatadunku, zamykany drzwiczkami zabezpieczajacymi,
napetnic zbiornik pelletem o $rednicy 6+1,0 mm i dtugosci 3,15 <L < 40,0
mm (EN 17225-2EN 14961-2 — Kategoria A1).

A\
A\

® B>

Parametry opatu musza by¢ koniecznie zgodne z wymaganiami okreslonymi w punkcie 1.4.

UWAGA! Dzieci powinny by¢ nadzorowane przez osobe dorosta tak, aby uniemozliwi¢ stycznos¢ z gorgcymi czesciami
urzadzenia lub modyfikacje jego funkcjonowania.

Metalowy korpus urzadzenia jest pokryty specjalnym lakierem odpornym na dziatanie wysokiej temperatury i
poddany obrdobce cieplnej umozliwiajacej stabilizacje chemiczna i osiaggniecie optymalnych witasciwosci
wytrzymatosci i odpornosci na ciepto. Lakiery osiggaja maksymalng wytrzymatos¢ po kilku kolejnych
uruchomieniach paleniska. W trakcie procesu przetwarzania chemicznego, lakier uwalnia substancje zapachowe,
zatem nalezy bardzo dobrze przewietrzy¢ pomieszczenie. Po zakonczeniu tego procesu, podczas kolejnych cykli
cieplnych, nie beda juz uwalniane substancje zapachowe i urzadzenie moze by¢ normalnie uzywane.

tadowanie pelletu

UWAGA! Nie zdejmowa¢ kratki ochronnej zamontowanej
wewnatrz zbiornika.

UWAGA! Czastki pelletu, ktére przypadkowo wypadna ze
zbiornika podczas zatadunku, moga stykac sie z bardzo goracymi
czesciami urzadzenia, grozac pozarem, dlatego tez do tadowania
pelletu nalezy stosowac specjalng topatke/naczynie, dzigki
czemu uniknie sie ryzyka stykania worka z goracymi
powierzchniami i opierania jego ciezaru na urzadzeniu.
Natychmiast usunac pellet, ktéry moégt upasé na zewnatrz
zbiornika w srodku urzadzenia.

UWAGA! Aby zapewni¢ prawidlowe dziatanie urzadzenia, po kazdym zatadowaniu opatu nalezy zawsze zamkna¢
klape.

Nalezy regularnie kontrolowac ilos¢ pelletu w zbiorniku i dodawac opatu z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
doprowadzi¢ do alarmu braku opatu, poniewaz sygnat dzwiekowy pozostaje wiagczony do momentu wylaczenia
przez uzytkownika i moze by¢ uciazliwy.
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3.3 Panel sterowania

FRIDAY 01/06/

as L (QRSMSSEEL AN
28.0°C

OFF

MANUAL @ d} vV

PANEL STEROWANIA
[i1]: [CRONO] Wejscie do menu termostatu czasowego [i4]: [MENU] Wejscie do menu uzytkownika

[i2]: [ON/OFF] Wtaczanie i wytaczanie urzadzenia N\

[i3]: [FUNCTION] Rézne funkcje

W panel sterowania urzadzenia aktywna jest funkcja wygaszacza ekranu, ktéra gasi podswietlenie wyswietlacza oraz ikonek po
pewnym okresie bezczynnosci; aby reaktywowac podswietlenie wystarczy nacisngé¢ dowolna ikonke.

[i5] [i6]: Przewijanie pozycji réznych menu i podmenu

V

W kazdej chwili, naciskajac jeden raz ikone [i2], mozna wyjs¢ z r6znych pozycji menu i powréci¢ do ekranu
glownego.

Menu 1 x 3 sekundy - Menu 2 Podmenu 2

PROGRAM MENU GENERAL SETTINGS
EXIT EXIT
CRONO ENABLING PRE-LOAD TIME SETTING
COMFORT SETTING SYSTEM STATUS STANDBY MODE
NORMAL SETTING CALIBRATION KCC ACTIVATION
ECONOMY SETTING BLOWER SET LANGUAGE SET

PROGRAM MENU GENERAL SETTINGS
SERVICE
SCREENSAVER
DISPLAY ADJUSTMENTS
THERMOSTAT

GENERAL SETTINGS
VENT.SMART
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3.3.1 Zaptonu

Jezeli jest to konieczne, przed wiaczeniem urzadzenia nalezy wyczysci¢ szybe ceramiczng drzwiczek (zob. pkt 4.1.2), usunac z
palnika ewentualne pozostatosci poprzedniego spalania, wyczysci¢ wnetrze komory spalania i oprézni¢ popielnik (zob. pkt 4.1.3).
Usuna¢ ze zbiornika ewentualne resztki pelletu nieuzywanego przez dtuzszy czas lub osady trocin po pellecie, poniewaz mogty
one utraci¢ swoje pierwotne wtasciwosci zapewniajace dobre spalanie.

UWAGA! Czynnosc te nalezy wykonac za pomoca odpowiedniego odkurzacza.
Pod zadnym pozorem nie wolno zdejmowa¢ nawet na chwile kratki ochronnej umieszczonej nad zbiornikiem
pelletu.

Uruchomi¢ urzadzenie poprzez ustawienie w potozeniu ON przetacznika umieszczonego z tytu, ktéry stuzy do wiaczania panelu
sterowania.
Sygnat dZzwiekowy potwierdza wigczenie urzagdzenia.

Panel sterowania urzadzenia wyposazony jest w podswietlany wyswietlacz i szes¢ cyfrowych ikon, jak pokazano ponizej:

[i1] = [CRONO] Umozliwia wejscie do menu termostatu czasowego.
[i2] = [ON/OFF] Umozliwia wtaczanie i wytaczanie urzadzenia.
[i3]1 = [FUNCTION] Umozliwia wiaczanie réznych funkcji przez wyspecjalizowanego technika.

[i4] = [MENU] Umozliwia wejscie do menu uzytkownika.

[i5] i [i6] = [ZMNIEJSZANIE] i [ZWIEKSZANIE] Umozliwiajg odpowiednio obnizanie i podwyzszanie zadanej temperatury
oraz przewijanie pozycji r6znych menu i podmenu.

Ze wzgledu na oszczednos¢ energii, podswietlenie wyswietlacza wytacza sie automatycznie po uptywie okoto 2 minut (funkcja
SCREEN SAVER); wystarczy nacisna¢ dowolng ikone, aby ponownie aktywowac¢ podswietlenie wyswietlacza.
Na gtéwnej stronie ekranu wyswietlone sa aktualna data i godzina, temperatura otoczenia, stan pracy i tryb pracy urzadzenia.

FUNKCJA KLODKI BLOKADA PRZYCISKOW LUB IKONEK:

Umozliwia zablokowanie ikonek lub przyciskéw na panelu sterowania i zapobiega ich FRIDA;g?goafm
przypadkowemu uzyciu.

Aby aktywowac blokade, nacisng¢ jednoczesnie na [i5] i [i6], a nastepnie na [i1]; w ten @
sposéb funkcja zostaje aktywowana, a na wyswietlaczu pojawia sie symbol ktodki.

Aby dezaktywowac te funkcje, powtdrzyc te sama procedure, naciskajac jednoczesnie na MANUAL

[i5]i[i6], a nastepnie na [i1].
Urzadzenie ma dwa tryby pracy: [MANUALE] i [CRONO].

Pierwsze uruchomienie: nalezy pamieta¢, ze slimak doprowadzajacy opat jest pusty, dlatego potrzebny jest odpowiedni
czas na jego napetnienie i doprowadzenie opatu do palnika. Stuzy do tego funkcja [PRECARICO] w menu uzytkownika.

Aby wiaczy¢ urzadzenie w trybie [RECZNYM], nalezy nacisna¢ i przytrzymac ikone [i2]; jezeli urzadzenie dziata w trybie [RECZNYM],
ikonka [i2] pozostaje podswietlona.
Po wtaczeniu urzadzenia uruchamia sie kolejno 6 stanéw pracy:

0 [Check]: przed uruchomieniem urzadzenie wykonuje przez kilka sekund wstepna kontrole wszystkich elementéw.

0 [Pulizia a.]: wyciag dymu osigga maksymalng predkos¢ w celu wyczyszczenia palnika z resztek po poprzednim spalaniu, a
cewka zaptonowa zaczyna sie nagrzewac.

[Precarico]: $slimak doprowadza do palnika opat w ilosci wystarczajacej do rozpoczecia spalania.

[Attesal: urzadzenie oczekuje na rozpoczecie spalania w palniku.

[Accende]: $limak ponownie doprowadza do palnika opat w ilosci wystarczajacej do nagrzania urzadzenia.

[Stabilizza]: urzadzenie sprawdza, czy spalanie rzeczywiscie sie rozpoczeto i czy jest prawidtowe, oraz kontroluje, czy ptomien
jest regularny. Po uptywie maksimum 30 minut nastepuje wiaczenie urzadzenia.

R I [ |
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FRIDAY 12/03/10
13:13

Po zakonczeniu fazy zaptonu na wyswietlaczu zamiast stanu pracy pojawia sie ustawiona 18.1°C
temperatura otoczenia . 20.5°C

MANUAL

Z czestotliwoscig regulowanga przez karte elektroniczng urzadzenie ustawia sie w trybie [CZYSZCZENIA], aby zapewni¢ czystosc i
sprawnos¢ palnika.
UWAGA: Jezeli nie nastapi zapton, wyswietlacz sygnalizuje brak zaptonu [Fallita a.].
A Przed rozpoczeciem drugiego zaptonu nalezy catkowicie oprozni¢ palnik z opatu nagromadzonego podczas
pierwszej proby zaptonu.

UWAGA: W nastepujacych przypadkach przed ustawieniem nowego zaptonu nalezy zawsze usuna¢ caty opat
A znajdujacy sie w palniku:

- Po kazdym nieudanym zaptonie.

- Jezeli faza gaszenia zostanie ustawiona poprzez przerwanie fazy zaptonu.

- Przy ponownym zaptonie po zgaszeniu spowodowanym brakiem pelletu.

A UWAGA! Ze wzgled6w bezpieczenstwa nie wolno ponownie wrzucac tego pelletu do zbiornika.

Urzadzenie ma 10 réznych mocy, ktére sa uruchamiane automatycznie, w zaleznosci od temperatury pomieszczenia oraz ustawien
temperatury w trybie recznym [MANUALE] i w trybie czasowym [CRONO].

FRIDAY 12/03/10

Urzadzenie automatycznie zmniejsza moc pracy w miare jak temperatura otoczenia 13:50
zbliza sie do ustawionej temperatury. 20.6°C
Po przekroczeniu ustawionej temperatury urzadzenie przechodzi w tryb pracy 20.5°C

[MODULAL. ECO

FRIDAY 12/03/10

13:50
Gdy temperatura otoczenia przekroczy ustawiong temperature o +3°C, urzadzenie 23.5°C
wytacza sie, przechodzac kolejno w stany pracy [Att. St-by] i [Stand-by]. Stand-by

MANUAL

Dopiero gdy temperatura otoczenia znowu spadnie o -1°C ponizej ustawionej FRIDAY 12/03/10
temperatury i gdy urzadzenie zakonczy cykl wytaczania, uruchamia sie ponownie, 14:20
przechodzac w stan pracy [Riavviol. Restart
Po lewej stronie ekranu wyswietla sie temperatura pomieszczenia, a po prawej — Stand-by

temperatura zadana. MANUAL
Aby wyjs¢ i powrdcic ekranu gtéwnego, nalezy nacisnac [i4].

3.3.2 Ustawianie temperatury pomieszczenia

Aby zmieni¢ temperature ustawiong w trybie recznym [MANUALE], nalezy nacisna¢ na ekranie gtéwnym ikonke [i6], aby
podwyzszy¢ temperature lub [i5], aby jg obnizyc.

SET ADJUST

Po lewej stronie ekranu wys$wietla sie temperatura otoczenia, a po prawej - temperatura 285 °C 28.6 OC
zadana.

ROOM
TEMPERATURE

Aby wyjs¢ i powrdcic¢ ekranu gtdéwnego, nalezy nacisnac [i4].

NES10 EVO 28 (@ oSt



POLSKI

3.3.3 Podstawowe funkcje MENU

Ustawianie maksymalnej mocy roboczej

Aby zmieni¢ maksymalng moc robocza w trybie [RECZNYM], fabryczny parametr 10,
nalezy na ekranie gtéwnym, nacisnac¢ jeden raz ikone [i4], a nastepnie ikony [i5] lub [i6],
aby odpowiednio zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ moc.

Po prawej stronie wyswietlacza ukazuje sie maksymalna ustawiona moc, a po lewej-
aktualna moc robocza wyrazona w procentach.

UWAGA: Obnizenie maksymalnej mocy roboczej moze w niektérych
przypadkach nie gwarantowac osiagniecia zadanej temperatury otoczenia.

Aby przejs¢ do kolejnej funkcji, nacisnij [i4].
Aby wyjs¢ i powrdcic¢ do ekranu gtéwnego, nalezy nacisnac 2 razy ikonke [i4].

Ustawianie temperatury pomieszczenia

Aby zmieni¢ temperature ustawiong w trybie [RECZNYM], nalezy nacisna¢ ikonke [i6] lub
[i5], aby odpowiednio podwyzszy¢ lub obnizy¢ temperature.

Aby wyjs¢ i powrdcic ekranu gtéwnego, nalezy nacisnac [i4].

3.3.4 Programowanie pracy w trybie [CZASOWYM]

Przejdz do menu [PROGRAMOWANIE] i z ekranu gtéwnego nacisnij ikonke [i1].

Do przewijania pozycji menu stuzg ikonki [i5] i [i6].
Aby potwierdzi¢ wybér pozycji menu, nacisnij [i4].

SET ADJUST

10

MAXIMUM POWER

SET ADJUST

285°c 28.6 °C

ROOM
TEMPERATURE

PROGRAM
EXIT

COMFORT SETTING
NORMAL SETTING
ECONOMY SETTING

PROGRAM
TIME SLOT SETTING

WYJDZ:
Umozliwia wyjscie z menu [PROGRAMOWANIE], aby wréci¢ do ekranu gtéwnego.

WLACZENIE TERMOSTATU:

Umozliwia aktywowanie i dezaktywacje trybu termostatu [CZASOWEGQO].

Aktywacja trybu termostatu [CZASOWEGO] umozliwia samoczynne wtaczanie i
wytaczanie urzadzenia zgodnie z zaprogramowanymi przedziatami czasowymi.

CRONO ENABLING
MANUAL

PROGRAM 1

PROGRAM 2

PROGRAM 3

Podmenu trybu [RECZNEGO]:

Dezaktywuje, o ile byt wczesniej wiaczony tryb [CZASOWY] i umozliwia ponowne przejscie do trybu [RECZNEGO].

Podmenu PROGRAM 1
Podmenu PROGRAM 2
Podmenu PROGRAM 3
Podmenu PROGRAM 4

Termostat czasowy urzadzenia umozliwia wybranie jednego z czterech tygodniowych programéw dziatania [PROGRAM 1],
[PROGRAM 2], [PROGRAM 3] i [PROGRAM 4], ktére mozna indywidualnie ustawi¢ za pomoca podmenu [PRZEDZIALY CZASOWE].

Do przewijania pozycji menu stuza ikonki [i5] i [i6].
Aby wybrac i aktywowac okreslony program tygodniowy, nacisnij [i4].

Na potwierdzenie wyboru z prawej strony wybranego programu oraz na ekranie gtéwnym pojawia sie wskaznik z napisem

[CRONOL.
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PROGRAM termostatu czasowego dziala tylko wtedy, gdy urzadzenie jest juz wiaczone; w przeciwnym razie, po

@ aktywacji trybu termostatu czasowego, potwierdzonej przez pojawienie sie napisu [CRONO] na ekranie gléwnym,
ikonka [i1] pulsuje, co oznacza, ze urzadzenie jest wylaczone. Jesli chcesz wlaczy¢ urzadzenie i zaprogramowac
termostat czasowy, nacisnij i przytrzymaj ikone ON/OFF [i2]; po wykonaniu tej czynnosci urzadzenie pozostanie
wylaczone, jezeli w tym momencie w PROGRAMIE nie bedzie zadnej zadanej temperatury albo zapali sie zgodnie z
trzema ustawionymi temperaturami; wtedy ikonka [i1] przestanie pulsowac.

SET COMFORT

SET NORMAL

SET ECONOMY

W trybie termostatu czasowego [CRONO], dla kazdego przedziatu czasowego mozna wybra¢ jedna z 3 réznych temperatur
dziatania ((COMFORT], [NORMAL] lub [ECONOMY]), w tym samym przedziale czasowym mozna réwniez ustawi¢ maksymalna moc
dziatania.

SET ADJUST

23.0°C

Aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ zadang temperature nacisnij odpowiednio ikonke [i6] lub

[i5]. ROOM TEMPERATURE
Aby, po wybraniu temperatury dziatania przejs¢ do ustawierh maksymalnej mocy, nacisnij COMFORT SETTING
ikonke [i4].

Aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ zadang maksymalng moc, nacisnij odpowiednio ikonke [i6] SET ADJUST

lub [i5].

Aby wyjsc i powrdci¢ poprzedniego ekranu, nacisnij i przytrzymaj ikonke [i4]. 1 0

MAXIMUM POWER
COMFORT SETTING

USTAWIANIE PRZEDZIALOW GODZINOWYCH:

Wyswietla sie programowanie pierwszego dnia [NIEDZIELA] dla [PROGRAMU 1].

Po prawej stronie wyswietlacza ukazuje sie zegar programowania od godziny 00:00 do
12:00; nacisnij [i5] lub [i6], aby zobaczy¢ odpowiednio programowanie godzin porannych
[AM] lub popotudniowych [PM]. SUNDAY
W lewym dolnym rogu wyswietlacza ukazane sa w sposéb graficzny rézne funkcje menu. PROG... A1
Kilkakrotne naciskanie ikonek [i5] lub [i6] wyswietla r6zne funkcje menu.

Aby potwierdzi¢ wybor funkgji, nacisnij i przytrzymaj [i4].

Aby przesuna¢ kursor do okreslonego dnia lub programu, nacisnij jeden raz lub kilka razy
ikonke [i4]: obok dnia lub programu pojawia sie odpowiedni wskaznik; aby zobaczy¢ inny
dzien lub inny program nacisnij u [i5] lub [i6].

SLOT SETTING

FUNKCJE MENU:
.:.H MODYFIKACJA PROGRAMOWANIA:

Umozliwia wprowadzenie zmian w programowaniu dla okreslonego dnia tygodnia. N0
W celu ustawienia zadanej temperatury, nacisnij [i4]: jeden raz, aby ustawic¢ temperature A ) g
[ECONOMY], dwa razy - [NORMAL] i trzy razy [COMFORT]; literowe oznaczenia ;gg;’”

temperatur ([E], [N], [C]) pojawia sie po prawej stronie. OF'F

W dolnej srodkowej czesci wyswietlacza pojawiaja sie oznaczenia zadanej temperatury i

mocy; jesli chcesz, aby urzadzenie nie wiaczato sie w wybranym przedziale godzinowym,
ustaw go na [OFF]: jako potwierdzenie tego wyboru pojawi sie po prawej stronie literka
[Ol

Naciskajac na ikonki [i5] lub [i6] mozesz przechodzi¢ do kolejnych programowanych
przedziatéw czasowych.

Aby wyjs¢ i powrdci¢ poprzedniego ekranu, nacisnij i przytrzymaj ikonke [i4].
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E WYJDZ:

Wychodzi z menu USTAWIANIE PRZEDZIALOW GODZINOWYCH bez zapisywania zmian.

KOPIUJ:

Umozliwia skopiowanie wyswietlanego zaprogramowanego dnia; po wybraniu, dzief i program ukazujg sie w nawiasach prawej
stronie. Skopiowane ustawienia programu mozna zastosowac dla innych dni dla tego samego lub dla r6znych programéw.
Nacisnij ikonke [i5] lub [i6], aby przejs¢ do innego dnia tego samego programu albo [i4] lub [i5], aby wyswietli¢ inny program.

Aby skopiowaé programowanie wcisnij i przytrzymaj [i4].

H ZAPISZ:

Aby zmiany wprowadzone do programoéw staly sie aktywne, trzeba zapisac¢ za pomoca funkcji ZAPISZ. Po zapisaniu zmian, nacisnij
i przytrzymaj ikonke [i4], aby powréci¢ do poprzedniego ekranu.

i o

Umozliwia skasowanie programowania wybranego dnia. Aby rzeczywiscie usuna¢ programowanie, nalezy potwierdzi¢ za pomoca
funkcji opisanej powyzej.
Urzadzenie posiada kilka standardowych ustawien domyslnych, ktére mozna zmienia¢ i/lub kopiowac oraz wkleja¢ w wybrane dni.

3.3.5 Wylaczenie

Aby zgasi¢ urzadzenie, zaréwno w trybie [RECZNYM] jak w trybie [CZASOWYM)], nalezy z ekranu gtéwnego nacisnac i przytrzymac
ikonke [i2].
Po rozpoczeciu gaszenia urzadzenia ikona miga [i2].
Nastepnie urzadzenie przestawia sie kolejno na 3 stany:
O [Pulizia s.]: wyciag dymu osigga maksymalng predkos¢ w celu wyczyszczenia palnika z resztek po poprzednim spalaniu.
O [Spegnel: wyciag dymu i wentylator powietrza otoczenia nadal pracujg, az do catkowitego schtodzenia urzadzenia.
U [Zgaszone]: kiedy urzadzenie jest catkowicie wygaszone, ikonka [i2] przestaje migac.

UWAGA! Ze wzgledu na mozliwos¢ spowodowania niebezpieczenstwa nie wolno wytaczac urzadzenia poprzez
odiaczenie zasilania elektrycznego, gdyz w takiej sytuacji moga wystapi¢ problemy zwigzane z konstrukcja i
trudnosci przy nastepnym uruchomieniu.

3.3.6 Menu uzytkownika

MENU |
Aby uzyska¢ dostep do menu uzytkownika, nalezy na ekranie gtéwnym, nacisna¢ i
przytrzymac [i4] PRE-LOAD
: SYSTEM STATUS
Do przewijania menu stuzg ikonki [i5] i [i6]. CALIBRATION

BLOWER SET

Aby potwierdzi¢ wybér pozycji menu uzytkownika, nacisnij [i4].

WYJDZ:
Wyjscie z menu uzytkownika i powrét do strony gtéwne;j.
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WSTEPNE NAPELNIANIE: SET ADJUST
Funkcja dostepna tylko przy zgaszonym i zimnym urzadzeniu, umozliwia wstepny
zatadunek spirali; operacja ta jest niezbedna w razie pierwszego zaptonu. Off
Aby aktywowa¢ wstepny zatadunek nacisnij [i6], kiedy wyjdziesz i powrécisz do
gtéwnego ekranu, na wyswietlaczu pojawi sie napis ZALADUNEK WSTEPNY. PRE-LOAD

OFF
STAN SYSTEMU: SMOKETEMP ~ 248°C
Pokazuje aktualny stan systemu, przedstawiajac takie informacje jak stan pracy, FAN SPEED 0rpm
temperatura dymu, predkos$¢ obrotowa wyciggu dymu, moc pracy i temperatura POWER 0%
otoczenia. ROOMT1 27.5°C
Aby wyjs¢ i powrdci¢ ekranu menu uzytkownika, nacisnij [i4]. AUGER1 Orpm

KALIBRACJA:
Umozliwia wyswietlenie i zmiane parametru kalibracji spalania.

OSTRZEZENIE: Na zatadunek pelletu przez system zasilania urzadzenia maja wplyw wtasciwosci samego pelletu.
Poprzez wprowadzenie r6znych rodzajéw pelletu mozna zaobserwowa¢ wahania do 20/25%, co przeklada sie na
wahania mocy cieplnej (patrz pkt 1.4).

Po pierwszym uruchomieniu nalezy sprawdzi¢, czy przez co najmniej 6 kolejnych godzin spalanie spetnia nastepujace wymagania:

0 Opat nie powinien gromadzi¢ sie w palniku z powodu nadmiaru opatu lub niedostatecznego ciggu.

0 Plomien nie powinien gasna¢ z powodu niedostatecznej ilosci opatu lub nadmiernego ciggu.

Prawidtowa praca urzadzenia zalezy od warunkéw otoczenia, a w szczegélnosci od ciggu, od rodzaju ksztattki potaczonej z
kanatem dymowym oraz od rodzaju uzytego pelletu, dlatego w przypadku, gdy wystapi jedna z wyzej wymienionych sytuacji, a
uzytkownik upewnit sig, ze urzadzenie jest czyste (zob. pkt 4.1.3, 4.2.1 i ewentualnie 4.2.2), konieczne moze by¢ wybranie innego
zestawu parametréw niz ten, ktory zostat ustawiony fabrycznie.

Mozliwe jest ustawienie 14 parametréw w zaleznosci od okre$lonego ciggu, a takze od gestosci i ciezaru wiasciwego pelletu.

Na podstawie ponizszych zalecen nalezy wybra¢ najbardziej odpowiedni parametr, ktéry zapewni dobre spalanie:

0 Jezeli pellet gromadzi sie w palniku, nalezy wybra¢ parametr wyzszy niz aktualnie uzywany, sprawdzi¢ spalanie przez co
najmniej jedna godzine i ewentualnie zwiekszy¢ wybrany parametr az do spetnienia wyzej wymienionych wymagan
dotyczacych spalania.

O Jezeli ptomien gasnie, nalezy wybrac parametr nizszy niz aktualnie uzywany, sprawdzi¢ spalanie przez co najmniej jedna
godzine i ewentualnie zmniejszy¢ wybrany parametr az do spetnienia wyzej wymienionych wymagan dotyczacych spalania.

UWAGA! Zaleca sig, aby wykona¢ prawidlowa kalibracje spalania, poniewaz zgasniecie ptomienia moze czasami
prowadzi¢ do destylacji niespalonego pelletu w palniku, a nastepnie do deflagracji w komorze spalania.

Parametry kalibracji programuje sie w nastepujacy sposoéb:
0 Parametr fabryczny = 7.
0 Aby rozwigzac problem gromadzacego sie pelletu, mozna zwiekszy¢ parametr az do 14, podnoszac go stopniowo o jeden.
0 Aby rozwigzac problem gasngcego ptomienia, mozna zmniejszy¢ parametr az do 0, obnizajgc go stopniowo o jeden.

Zestawienie parametrow

Parametry, ktdre nalezy ustawi¢ w
przypadku GROMADZENIA SIE PELLETU

0[1]2[3]4]56 fs[ohonifizizna

Parametry, ktdre nalezy ustawi¢ w
przypadku GASNIECIA PLOMIENIA
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SET ADJUST

Aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ustawiony parametr, naciskaj odpowiednio [i5] i [i6]. 7
Aby wyjs¢ i powrdci¢ ekranu menu uzytkownika, nacisnij [i4].
PARAMETER

USTAWIENIE WENTYLACIJI:

Do przewijania menu stuzg ikonki [i5] i [i6].

Aby potwierdzi¢ wybdr pozycji podmenu uzytkownika, nacisnij [i4].

Podmenu WYJDZ:

Wychodzi z podmenu i powraca do poprzedniego ekranu.

Podmenu WENTYLATOR:

Umozliwia wyswietlenie i zmodyfikowanie trybu wentylacji goracego powietrza
wyrazonego w procentach.

BLOWER SET

UWAGA: Nadmierne zmniejszenie predkosci wentylacji goracego powietrza
moze spowodowac wzrost temperatury konstrukcji urzadzenia az do
zadzialania urzadzen bezpieczenstwa i sygnatlow alarmowych. W takim
przypadku nalezy ponownie ustawi¢ predkos¢ wentylacji na wartos¢ BLOWER

fabryczna. 90 % 4

Urzadzenie stosuje tryb wentylacji SMART, ktéry uruchamia wentylator tylko w razie
rzeczywistej potrzeby, po przekroczeniu wczesniej okreslonej temperatury. AUTO
Wentylacja jest automatyczna [AUTO], proporcjonalna do rzeczywistej mocy dziatania
urzadzenia.

Aby przejs¢ do ekranu umozliwiajagcego zmiane procentowa, nacisnij [i4].

Aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ natezenie wentylacji urzadzenia, nacisnij odpowiednio [i5]
lub [i6].

Aby wyjs¢ i powrdcic¢ poprzedniego ekranu, nacisnij i przytrzymaj ikonke [i4].

GENERAL SETTINGS
TIME SETTING
STANDBY MODE
KCC ACTIVATION
. LANGUAGE SET
USTAWIENIA OGOLNE:

Umozliwia dostep do ustawien ogdélnych systemu.

Do przewijania menu stuzg ikonki [i5] i [i6]. LOGS CEHLEAL R i)
Aby potwierdzi¢ wybdr pozycji podmenu uzytkownika, nacisnij [i4]. SERVICE

SCREENSAVER

DISPLAY ADJUSTMENTS
THERMOSTAT

ciqg dalszy menu ...

Podmenu WYJDZ:
Wyjscie z menu USTAWIENIA OGOLNE i powrét do strony menu uzytkownika.

SET ADJUST

A
Umozliwia ustawienie daty i godziny. TIME SETTING
Aby zmieni¢ ustawienia, nacisnij [i5] lub [i6]; aby przejs¢ do kolejnego ustawienia, nacisnij
[i4].
Aby wyjsc i powrdcic¢ poprzedniego ekranu, nacisnij i przytrzymaj ikonke [i4]. 0‘] / 06 / 1 8
A

SET ADJUST

FRIDAY
TIME SETTING
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Podmenu STANDBY:
Umozliwia wiaczenie i wytaczenie trybu pracy [Stand-by]. Wytaczenie trybu pracy [Stand-
by] powoduje, ze urzadzenie nie wytacza sie po przekroczeniu ustawionej temperatury
otoczenia o +3°C, lecz pozostaje w trybie pracy [MODULA].
Dezaktywowanie funkcji czuwania urzadzenia [STAND-BY] moze, w
niektorych przypadkach, spowodowac podwyzszenie temperatury otoczenia
do niekomfortowego poziomu. Aby wiaczy¢ [ON] lub wylaczy¢ [OFF] stan
czuwania [STAND-BY], naciénij odpowiednio [i6] lub [i5].

Aby wyjs¢ i powrdcic¢ poprzedniego ekranu, wcisnij [i4].

SET ADJUST
On

STANDBY MODE

Podmenu WLACZENIE KCC:
Umozliwia wytgczenie KCC do automatycznej kontroli spalania. Wyfaczenie umozliwia
prace urzadzenia nawet w przypadku awarii KCC.

Aby aktywowac [ON] lub dezaktywowac [OFF] funkcje KCC, naci$nij odpowiednio [i6] lub
[i5].
Aby wyjs¢ i powrdcic¢ poprzedniego ekranu, wcisnij [i4].

SET ADJUST

On

KCC ACTIVATION

Podmenu USTAWIENIE JEZYKA

Umozliwia zmiane jezyka wyswietlacza.

Aby zmienic jezyk, nacisnij [i5] lub [i6].

Aby wyjs¢ i powrdcic¢ poprzedniego ekranu, wcisnij [i4].

LANGUAGE SET
Francais
Deutsch
Nederlands
English

Podmenu REJESTR

Podmenu WYJDZ:

Wychodzi z podmenu i powraca do poprzedniego ekranu.

Wyswietla rekordy ewentualnych sygnatéw alarmowych oraz informacji o typie alarmu,
dniu i godzinie wydarzenia.

Aby wyjs¢ i powrdcic¢ poprzedniego ekranu, wcisnij [i4].

LOGS
1. No pellet
2. No pellet
3. No pellet
4. No pellet

Podmenu SERWIS:

Wyswietla godziny pracy oraz liczbe zaptonéw urzadzenia; pokazuje ponadto ile godzin
pracy brakuje jeszcze do czasu az na wys$wietlaczu pojawi sie komunikat SERVICE.

Aby wyjs¢ i powrdcic¢ poprzedniego ekranu, wcisnij [i4].

SERVICE
TOTWORKTIME 34
SERVICE 1966 (34)
START AMOUNT 6
00/00/00

Podmenu WYGASZACZ EKRANU:
Umozliwia dezaktywowanie wygaszacza ekranu.

Aby aktywowac [ON] lub dezaktywowac [OFF] wygaszacz ekranu, nacisnij odpowiednio
[i5] lub [i6].
Aby wyjs¢ i powrdcic¢ poprzedniego ekranu, wcisnij [i4].

SET ADJUST
On

SCREENSAVER
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Podmenu REGULACJA EKRANU:

Umozliwia zmiane kontrastu, jasnosci i podswietlenia ekranu.

Aby zmienic¢ kontrast wyswietlacza, nacisnij [i5] lub [i6].

Aby przejs$¢ do regulacji jasnosci, nacisnij [i4].

Aby zmieni¢ jasnos¢ ekranu, nacisnij [i5] lub [i6].

Aby przejs¢ do regulacji podswietlenia, nacisnij [i4].

Aby zmieni¢ podswietlenie ekranu, nacisnij [i5] lub [i6].

Aby wyjsc i powrdcic¢ poprzedniego ekranu, nacisnij i przytrzymaj ikonke [i4].

SET ADJUST

65

CONTRAST
DISPLAY ADJUSTMENTS

SET ADJUST

75

BACKLIGHT
DISPLAY ADJUSTMENTS

SET ADJUST

90

BACKLIT KEYS
DISPLAY ADJUSTMENTS

Podmenu TERMOSTAT:

Jezeli funkcja jest aktywna, umozliwia wiaczanie i wytaczanie urzadzenia przez termostat

za pomoca czystego styku lub za pomoca zewnetrznego przetacznika podtaczonego do

odpowiedniego zacisku znajdujacego sie w tylnej czesci urzadzenia, obok wytacznika

gtéwnego (patrz punkt 5.2).

Aktywowanie funkcji termostatu potwierdzone jest literka ,T”, ktdra pojawia sie na

ekranie gtdwnym, w lewym dolnym rogu.

Aby aktywowac [ON] lub dezaktywowac [OFF] te funkcje, nacisnij odpowiednio [i6] lub

[i51.

Urzadzenie przyjmuje polecenie zaptonu, kiedy styk jest zamkniety, a kiedy styk jest

otwarty - nie wykonuje zaptonu.
Jesli funkcja [TERMOSTAT] jest aktywna, urzadzenie zmienia tryb pracy i

@ ignoruje odczyt temperatury pomieszczenia wykonany przez czujnik,
uwzgledniajac wytacznie stan czystego styku. Kiedy styk jest zamkniety,
urzadzenie pozostaje zapalone i dziata z maksymalna ustawiona moca; kiedy
styk jest otwarty, co potwierdzone jest literka ,,T” w prawym dolnym rogu
ekranu, urzadzenie przechodzi w stan czuwania [STAND-BY]. Jesli stan
[STANDBY] jest dezaktywowany, urzadzenie nie gasnie w chwili otwarcia
styku, ale pozostaje zapalone w stanie operacyjnym [MODULACJAI.

Aby wyjs¢ i powrdcic¢ poprzedniego ekranu, wcisnij [i4].

SET ADJUST
Off

THERMOSTAT

Podmenu VENT.SMART:

Wiacza lub wytacza funkcje WENTYLACJA SMART. Kiedy funkcja WENTYLACJA SMART jest
aktywna, wentylator styczny pracuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne, dzieki czemu
urzadzenie dziata cicho i komfortowo. Dezaktywacja tej funkcji powoduje, ze wentylator
dziata przez caty czas, przy zatozeniu Ze urzadzenie jest zapalone i rozgrzane i Zze obecny
jest ptomien.

Aby aktywowac [ON] lub dezaktywowac [OFF] te funkcje, nacisnij odpowiednio [i6] lub
[i5].

Aby wyjs¢ i powrdcic¢ poprzedniego ekranu, wcisnij [i4].

SET ADJUST

On

VENT.SMART
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3.3.7 Sygnat SERWIS

Aby zapewni¢ prawidtowa i ciggta prace urzadzenia, nalezy wykonywac
konserwacje okresowa. Zakres czynnosci konserwacyjnych jest rézny w zaleznosci
od liczby godzin pracy i od ilosci spalanego opatu. Po osiggnieciu 2000 godzin
pracy na panelu sterowania pojawia sie komunikat SERWIS, informujacy o
koniecznosci wykonania konserwacji okresowej, ktéra musi by¢ przeprowadzona
przez wykwalifikowanego technika.

3.3.8 Sygnaly alarmowe

FRIDAY 12/03/10
13:13

30.1°C

70.0 °C
SERVICE

UWAGA: Jezeli podczas pracy urzadzenia wystapia jakies niekorzystne warunki zaburzajace jego normalne
dzialanie, sygnalizowane jest to pojedynczym sygnatem dzwiekowym BEEP, a na ekranie pojawia sie odpowiednie
oznaczenia alarmowych. Jesli niekorzystne warunki nie trwaja dlugo, po ich ustapieniu urzadzenie powraca do
normalnej pracy, jezeli jednak utrzymuja sie przez dtuzszy czas, uruchamia sie sygnat ostrzegawczy (staty

przerywany sygnat dzwiekowy).

Aby zatrzymac¢ sygnat dzwiekowy wystarczy wcisna¢ [i2], a nastepnie, w razie potrzeby, zastosowac sie do zalecen

przedstawionych ponizej.

ﬁ UWAGA! Jezeli alarm powoduje wylaczenie urzadzenia, przed ustawieniem nowego zaptonu nalezy zawsze usuna¢

cale paliwo pozostajace w palniku.

UWAGA (DLA TECHNIKA): Dotyczy informacji oznaczonych napisem "*Rozwigzanie”: przed przystapieniem do
wykonywania wskazanych czynnosci nalezy sie upewni¢, czy wtyczka elektryczna jest odtaczona.

ALARM BRAKU ZAPLONU:

Sygnalizuje, ze nie udato sie dokonac zaptonu.

*Rozwiazanie: Sprawdz, czy czysty jest palnik oraz obszar ponizej niego (patrz punkt
4.1.3). Zawsze nalezy dokfadnie usuwa¢ paliwo obecne w palniku.

Wiaczy¢ i wylaczy¢ urzadzenie, naciskajac ikonke [i2].

No fire

MANUAL

ALARM BRAKU PELLETU:

Sygnalizuje, ze skonczyt sie pellet w zbiorniku.

*Rozwigzanie: Zatadowac zbiornik przed ustawieniem nowego zaptonu.
Wiaczy¢ i wylaczy¢ urzadzenie, naciskajac ikonke [i2].

Zawsze nalezy usunac caty opat znajdujacy sie w palniku.

N.B. Jezeli palnik czesto gasnie, nalezy skorygowac i obnizy¢ parametr kalibracji.

No pellet

MANUAL

ALARM TERMOSTATU:
Wskazuje, ze temperatura zbiornika na pellety, odczytana przez sondeg, jest zbyt wysoka.
Rozwiazanie: Po zakonczeniu fazy wylaczania nalezy wykonad nastepujace czynnosci:

0 Wytaczy¢ urzadzenie poprzez nacisniecie i przytrzymanie przycisku [i1].

0 Ustawic¢ przetacznik umieszczony z tytu urzadzenia w potozeniu OFF.
Gdy urzadzenie zostanie catkowicie sie ochtodzi, sonda zostanie automatycznie
zresetowany.
Jesli usterka jest chwilowa, przy nastepnym restarcie urzagdzenie wznawia normalne
dziatanie; jesli usterka sie utrzymuje, konieczna jest interwencja wykwalifikowanego
technika, w celu usuniecia usterki i zweryfikowania przyczyn, ktére wywotaty alarm.

Thermostat

MANUAL
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ALARM PRESOSTATU:

Sygnalizuje, ze otwarte s drzwi komory spalania lub pokrywa zbiornika, albo ze zadziatat
czujnik ci$nienia sygnalizujacy nadcisnienie w przewodzie ewakuacji dymu.
*Rozwigzanie: Upewnij sie, ze drzwi i pokrywa zbiornika sa prawidtowo zamkniete i
sprawdz, czy przewod ewakuacji spalin nie jest zatkany.

No depr.

MANUAL

ALARM CZUJNIKA OTOCZENIA:

Sygnalizuje wystapienie awarii lub uszkodzenia czujnika pomiaru temperatury otoczenia.
*Rozwigzanie: Wykwalifikowany technik powinien sprawdzi¢ przyczyne wystapienia
alarmu i przywréci¢ normalng prace urzadzenia.

Room P.

MANUAL

ALARM CZUJNIKA DYMU:

Sygnalizuje wystapienie awarii lub uszkodzenia czujnika pomiaru temperatury dymu.
*Rozwigzanie: Wykwalifikowany technik powinien sprawdzi¢ przyczyne wystapienia
alarmu i przywréci¢ normalng prace urzadzenia.

Smoke P.

MANUAL

ALARM WYCIAGU DYMU:

Sygnalizuje wystapienie awarii lub uszkodzenia w wyciagu dymu.

*Rozwigzanie: Wykwalifikowany technik powinien sprawdzi¢ przyczyne wystapienia
alarmu i przywrdéci¢ normalng prace urzadzenia.

S.fan

MANUAL

ALARM WYSOKIEJ TEMPERATURY DYMU:
Sygnalizuje zbyt wysoka temperature dymu ze spalania spowodowang przez:

0 Niewykonywanie konserwacji okresowych w zakresie czyszczenia urzadzenia

0 Nieprawidtowa kalibracje spalania.
Rozwiazanie: W pierwszym przypadku konieczne jest przeprowadzenie konserwacji
okresowej (patrz punkt 4.2); w drugim przypadku nalezy zwiekszy¢ wartos¢ parametru
kalibracji (patrz punkt 3.3.6).

High Smoke

MANUAL

ALARM NIEREGULARNEGO PLOMIENIA:

Sygnalizuje nieregularny ptomien w trybie pracy [Stabilizza] w fazie zaptonu.
*Rozwigzanie: Po zakonczeniu fazy wygaszania, sprawdz czystos¢ palnika i znajdujacego
sie pod nim obszaru (patrz punkt 4.1.3). Cate paliwo w palniku musi by¢ zawsze usuniete,
, Sprawdz takze, czy poziom pelletu w zbiorniku nie jest zbyt niski i, w razie potrzeby,
uzupetnij zatadunek przed ponownym uruchomieniem urzadzenia.

Fail

MANUAL
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ALLARM KCC lub KCC NC:

Sygnalizuje awarie systemu kontroli spalania.

*Rozwigzanie: Wykwalifikowany technik powinien sprawdzi¢ przyczyne wystapienia
alarmu i przywréci¢ normalng prace urzadzenia.

Kcc

MANUAL

ALARM AWARII SPIRALI lub ZABLOKOWANIE SPIRALI:

Sygnalizuje awarie systemu sterowania obrotéw motoreduktora.

*Rozwigzanie: Wykwalifikowany technik powinien sprawdzi¢ przyczyne wystapienia
alarmu i przywréci¢ normalng prace urzadzenia.

ScrewTriac

MANUAL
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4 KONSERWACIJA

4.1 Konserwacja powtarzalna

Przypomina sie, ze biezgce czynnosci konserwacyjne w zakresie czyszczenia urzqdzenia majq na celu zachowanie wydajnosci cieplnej i
funkcjonalnej na przestrzeni czasu.

UWAGA: Wszystkie czynnosci czyszczenia réznych elementow powinny by¢é wykonywane przy urzadzeniu
catkowicie zimnym i odlaczonym od sieci elektrycznej (wyjeta wtyczka elektryczna).

Czyszczenie i konserwacja urzadzenia, ktore sa mozliwe do przeprowadzenia przez uzytkownika, nie moga by¢
wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

4.1.1 Czyszczenie wyswietlacza i czesci zewnetrznej obudowy

Czyszczenie ma miejsce za pomoca miekkiej, suchej szmatki, bez stosowania zadnego detergentu lub chemicznego srodka.

4.1.2 Czyszczenie ceramicznej szyby

Do wykonania w razie potrzeby.

Jakos¢ i rodzaj opatu oraz jego tryb uzycia moze wptynac na
czestotliwos¢ czyszczenia ceramicznej szyby.

1. W celu optymalnego wyczyszczenia szyby ceramicznej zaleca sie

2. stosowanie specjalnego detergentu "Puliglass" PRODUCENTA: spryskaj
niewielka jego ilos¢ na szmatke, a nastepnie pocieraj nig zabrudzenie az
szyba stanie sie czysta.

Nigdy nie spryskiwac¢ bezposrednio na ceramiczna szybe
detergentu "Puliglass” lub zadnego innego ptynu stuzacego do
czyszczenia.

ZABRANIA sie stosowania sciernych gabek lub podobnych
produktow do czyszczenia ceramicznej szyby, gdyz mogtlyby one
nieodwolalnie ja uszkodzi¢.

UWAGA! Upewnic¢ sie, ze drzwi zostaly dobrze zamkniete po
kazdym otwarciu w celu wyczyszczenia ceramicznej szyby.

Y/
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4.1.3 Konserwacja powtarzalna typu A

Powinna by¢ wykonywana co najmniej 2 razy w tygodniu lub codziennie w
zaleznosci od warunkéw uzytkowania.

Na podstawie doswiadczenia uzytkownik powinien ustali¢
optymalna czestotliwos¢ czyszczenia i konserwacji urzadzenia.

UWAGA: Wszystkie czynnosci czyszczenia réznych elementéw
powinny by¢ wykonywane przy urzadzeniu catkowicie ziimnym i
odlaczonym od sieci elektrycznej (wyjeta wtyczka elektryczna).
Czyszczenie i konserwacja urzadzenia, ktore sa mozliwe do
przeprowadzenia przez uzytkownika, nie moga by¢ wykonywane
przez dzieci bez nadzoru.

Czestotliwo$¢ prac konserwacyjnych zwieksza sie proporcjonalnie do godzin
pracy i wymaganej wydajnosci urzadzenia.
UWAGA! Przed przystapieniem do czyszczenia urzadzenia nalezy
A sie upewni¢, czy popiotl jest zimny. Jezeli ten warunek
bezpieczenstwa jest spetlniony, do usuniecia popiotu mozna uzy¢
odkurzacza.

Ponizej przedstawiono czynnosci wykonywane w ramach konserwacji
biezacej typu A:

1. Otworzy¢ powoli drzwiczki w taki sposéb, aby zgromadzony popidt nie
unidst sie pod wptywem szybkiego ruchu.

2. Zdja¢ kratke [G].

3a. Wyjac palnik [B].
3b.

4a. Wyczysci¢ palnik [B] z popiotu i z bardziej zwartych osadéw popiotu,

4b. ktore moga zatkac kanaty przelotowe powietrza. Do czyszczenia nalezy
uzy¢ odkurzacza i szczotki ze szczecing stalowg lub wykonana z innego,
odpowiednio $ciernego materiatu.

NES10 EVO 40

@

CAMINETTYP
MONTEGRAPPA



POLSKI

5. Przytrzymac i catkowicie wyja¢ popielnik komory spalania [H], aby go
oproznic.

6. Uzywajac odkurzacza o odpowiedniej mocy (1000+1300 W) usuna¢ caty
popidt nagromadzony w komorze spalania i w popielniku palnika.

7. Dokfadnie usuna¢ caty popidt pozostaty w miejscu, w ktérym znajdowat
sie popielnik.

8. Dokfadnie usuna¢ caty popidt osadzony na drzwiczkach.

Po zakoniczeniu czyszczenia zamontowac zdjete elementy, wykonujac wyzej
wymienione czynnosci w odwrotnej kolejnosci.
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4.2 Konserwacja okresowa

Przypominamy, ze przeprowadzanie zalecanej konserwacji okresowej w zakresie czyszczenia urzqdzenia (typu B i C) zapewnia
zachowanie przez dtuzszy czas jego wydajnosci cieplnej i funkcjonalnej. Aby zapewni¢ trwatos¢ rezultatéw konserwacji urzqdzenia,
nalezy wykonywa¢ réwniez konserwacje uktadu odprowadzania dymu.

UWAGA! Po okoto 150 godzinach uzytkowania lub po zuzyciu okoto 200 kg opatu nalezy sprawdzi¢ i wyczysci¢
przewéd do odprowadzania dymu poprzez odpowiednie drzwiczki inspekcyjne, a w razie ich braku, zdejmujac
demontowalne elementy urzadzenia.

4.2.1 Konserwacja okresowa typu B

Nalezy jg wykonywac jako uzupetnienie konserwacji biezqcej typu A po upfywie
okoto 350+400 godzin pracy lub po zuzyciu okoto 500+600 kg opatu.
UWAGA: Wszystkie czynnosci czyszczenia réznych elementow
A powinny by¢ wykonywane przy urzadzeniu catkowicie zimnym i
odlaczonym od sieci elektrycznej (wyjeta wtyczka elektryczna).
Czyszczenie i konserwacja urzadzenia, ktére s mozliwe do
przeprowadzenia przez uzytkownika, nie mogqa by¢ wykonywane
przez dzieci bez nadzoru.
UWAGA! Przed przystapieniem do czyszczenia urzadzenia nalezy
A sie upewnié, czy popiol jest zimny. Jezeli ten warunek )
bezpieczenstwa jest spetniony, do usuniecia popiotu mozna uzy¢
odkurzacza.
~
Aby wykonac¢ te czynnos$¢, nalezy zdjac czesciowo obudowe zewnetrzna.
(Prawidtowy demontaz obudowy przedstawiono w instrukcjach
dotagczonych do zestawu obudowy.)
Ponizej przedstawiono czynnosci wykonywane w ramach konserwacji typu
B:
1. Podnies¢ i popchnac do srodka zeliwng ptyte [P], naciskajac na gérng
cze$¢ w taki sposédb, aby wysuneta sie dolna czes¢.
Przytrzymac zeliwng ptyte [P] obiema rekami i wyja¢ ja z komory
spalania, pochylajac ja i uwazajac, aby nie uderzy¢ o konstrukcje
urzadzenia. o
2. Postugujac sie dostarczong w zestawie szczotka wygietg pod katem 90°, ~N
doktadnie oczys¢ cata tylng czes¢ wymiennika ciepta [S], pamietajac
réwniez o dolnej czesci wnetrza obu otworéw (zobacz strzatki na
rysunku).
3. Za pomoca odkurzacza usun cata sadze i popiodt usuniety z tylnej czesci
wymiennika ciepta [S].
>

NES10 EVO 42 O



POLSKI

4. Odkrecic¢ i wyjac 4 sruby, ktére zabezpieczajg pokrywe komory na
popidt w wymienniku ciepta [V]. Zdja¢ pokrywe pojemnika na popiét w
wymienniku ciepta [V], uwazajac, aby zachowac uszczelke.

5a. Odkrec $rube skrzydetkowa [A] i wyjmij rozdzielacz [D] umieszczony na
5b. dnie komory gromadzenia pytow wymiennika.

6. Usunac sadze za pomoca topatki, a nastepnie odkurzy¢ sadze i popiot
pozostajacy w pojemniku na popiét wymiennika ciepta.

Po zakoniczeniu czyszczenia zamontowac zdjete elementy, wykonujac wyzej -
wymienione czynnosci w odwrotnej kolejnosci.

-
-

(1
.
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4.2.2 Konserwacja okresowa typu C

Nalezy jq wykonywac oprécz konserwacji biezqgcej typu A i konserwacji
okresowej typu B pod koniec sezonu grzewczego lub po 2000 godzin pracy, gdy
pojawi sie komunikat SERVICE (SERWIS).

®

A\
A\

® B

W ramach konserwacji okresowej typu C wykonuje sie
czyszczenie wyciggu dymu i jego komory oraz dokladniejsze i
latwiejsze czyszczenie dolnej czesci wymiennika ciepta.
Czynnosc¢ te nalezy wykonaé z obu stron urzadzenia po zdjeciu
zewnetrznej obudowy. (Informacje na temat prawidiowego
zdejmowania obudowy znajduja sie w instrukcji zalaczonej do
zestawu obudowy).

UWAGA! Czynnos$¢ ta musi byé wykonywana przez
wykwalifikowanego technika, ktéry oceni potrzebe usuniecia
odsysacza dymu w celu jego oczyszczenia.

UWAGA: Wszystkie czynnosci czyszczenia réznych elementow
powinny by¢ wykonywane przy urzadzeniu catkowicie zimnym i
odlaczonym od sieci elektrycznej (wyjeta wtyczka elektryczna).
Czyszczenie i konserwacja urzadzenia, ktére sa mozliwe do
przeprowadzenia przez uzytkownika, nie moga by¢ wykonywane
przez dzieci bez nadzoru.

UWAGA! Przed przystapieniem do czyszczenia urzadzenia nalezy
sie upewni¢, czy popiol jest zimny. Jezeli ten warunek
bezpieczenstwa jest spetniony, do usuniecia popiotu mozna uzy¢
odkurzacza.

Wyciagu dymu [Q] nie mozna oddala¢ od urzadzenia, poniewaz
potaczony jest do niego kablem elektrycznym, dlatego tez w celu
przeprowadzenia opisanego ponizej czyszczenia nalezy go
umiesci¢ na powierzchni urzadzenia, zachowujac odpowiednie
srodki ostroznosci.
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4.2.3 Kontrola uszczelek

W trakcie konserwacji na zakonczenie sezonu grzewczego nalezy zleci¢ wykwalifikowanemu technikowi przeprowadzenie kontroli
szczelnosci uszczelek drzwiczek i wszystkich zdejmowanych czesci.

Zwykle, nalezy je wymienia¢ w odstepach od jednego do trzech lat, w zaleznosci od rodzaju urzadzenia, intensywnosci uzycia, itp.
Uszczelki powinny by¢ lekko elastyczne w dotknieciu: jezeli sg catkowicie zeszklone, nalezy je wymienic.

UWAGA: Sprawdzenie szczelnosci uszczelek nabiera jeszcze wiekszego znaczenia w przypadku certyfikowanych
urzadzen hermetycznych zainstalowanych w domach o niskim zuzyciu energii, poniewaz wymog hermetycznego
uszczelnienia komory spalania musi by¢ zawsze spetniony.

4.2.4 Czyszczenie przewodow odprowadzania dymu

Nawet najlepsze urzadzenia i kominy nie s3 wolne od tworzenia osadu kreozotu, zatem regularne czyszczenie komina lub
pionowych rur odprowadzania dymu jest niezbedne w celu zmniejszenia osadu.

Zaleca sie przeprowadzanie czyszczenia co najmniej raz w roku lub duzo czesciej, jezeli urzadzenie jest codziennie uzywane i jest
uzywany opat o whasciwosciach odmiennych od podanych w podrozdziale 1.4.

Zaleca sie powierzenie czyszczenia profesjonalnemu kominiarzowi, o ktérego adres mozna zwrécic sie do dealera.

Interwencja technika-kominiarza moze stanowi¢ skuteczne i oszczedne rozwigzanie majace na celu zapobiezenie korozji
urzadzenia, zachowanie jego wydajnosci i zapewnienie niezbednych warunkéw bezpieczenstwa zapewniajagcych spokéj ducha.

Bezposrednio przed rozpoczeciem kolejnego sezonu, szczegé6lnie w domach, ktore nie sa stale zamieszkane, zaleca
sie sprawdzenie stanu kanatu dymnego i komina, nawet jesli zostaly juz wyczyszczone tak, aby zweryfikowac¢
obecnos¢ ewentualnych przeszkéd takich, jak ptasie gniazda, owady lub mate gryzonie.

4.3 Wylaczenie urzadzenia z uzytkowania

Niezaleznie od czynnosci przeprowadzanych w ramach konserwacji okresowej zaleca sie, aby zazwyczaj na zakonczenie sezonu
grzewczego, przed wytgczeniem urzadzenia z uzytkowania, uruchomic je w celu catkowitego wykorzystania pelletu.

A UWAGA! W okresie nieuzytkowania urzadzenia nalezy wyja¢ wtyczke elektryczna z gniazdka.
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4.4 Awarie / Przyczyny / Rozwigzania

Urzadzenie nie jest zasilane elektrycznie (dioda LED na panelu sterowania urzadzenia nie jest podswietlona):

Kabel zasilajacy jest uszkodzony lub odtaczony od gniazdka (sieci elektrycznej).
Bezpiecznik urzadzenia mogt sie przepali¢ (patrz rozdziat 4.4.4.1).

Kilkakrotnie powtarza sie brak zaptonu:

Uszczelka drzwiczek jest w ztym stanie.

Nie wykonano biezacej konserwacji komory spalania (zob. pkt 4.1.3).

Przepalita sie cewka zaptonowa lub czujnik pomiaru temperatury dymu (w takim przypadku nalezy zwréci¢ sie do serwisu
technicznego).

Nie dziata wentylacja:

Wentylator moze by¢ spalony lub zablokowany (w tym przypadku nalezy wezwac serwis techniczny).

W palniku jest zbyt duzo pelletu (ktory w zwiazku z tym wydostaje sie na zewnatrz palnika):

Uszczelka drzwiczek jest w ztym stanie.

Otwory w palniku sg zatkane przez osad (zob. pkt 4.1.3, rys. 3).

Nie wykonano prawidtowej konserwacji urzadzenia (zob. pkt 4.1.3 i 4.2).

Brakuje powietrza do spalania (jezeli problem nie ustapi rowniez po wyczyszczeniu urzadzenia, nalezy zwrécic sie do serwisu
technicznego).

Silnik odprowadzania dymu nie dziata prawidtowo (w takim przypadku nalezy zwréci¢ sie do serwisu technicznego).

Opat jest wilgotny.

Wilot powietrza do spalania jest zatkany.

Parametr kalibracji moze nie by¢ odpowiedni (patrz punkt 3.3.6).

W pomieszczeniu jest obecny dym:

Uszczelki moga by¢ w ztym stanie.

W tym samym pomieszczeniu moze by¢ obecne inne funkcjonujgce urzadzenie (piec, komin, kuchenka opalana drewnem,
okap zasysajacy) lub niefunkcjonujace (otwarty komin), ktérego cigg moze ograniczac lub ujemnie wptywac na cigg urzadzenia
lub odwrotnie.

Nie wykonano prawidtowej konserwacji urzadzenia (zob. pkt 4.1.3i4.2).

Rura odprowadzania dymu (kanat dymny i komin) moze by¢ zabrudzona lub stracita szczelnos¢.

Przytacze do komina moze nie by¢ wykonane w sposéb prawidiowy.

Wymiary przewodu kominowego moga nie odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w niniejszej instrukcji (patrz rozdziat
2.3.3).

W trakcie pierwszych zapalan, lakier moze wydziela¢ zapach, zatem nalezy wystarczajaco przewietrzyé pomieszczenie.

Moga by¢ obecne przeszkody (rosliny, obiekty budowlane) przekraczajace wysokos¢ wykonczenia komina i blokujace odptyw
dymu.

Cigg powietrza w kominie moze by¢ nieprawidiowy.

4.4.1 Wymiana bezpiecznika

Jezeli po nacisnieciu wytacznika gtéwnego, na panelu sterowania 4
urzadzenia nie zapala sie zadna dioda LED, moze by¢ konieczna wymiana —
bezpiecznika.

J

UWAGA! Czynnos¢ te nalezy wykonywac¢ wytacznie wtedy, gdy
urzadzenie jest catkowicie zimne i odlaczone od zasilania
elektrycznego (odlaczona wtyczka elektryczna).

Aby wymieni¢ bezpiecznik znajdujacy sie z tytu urzadzenia, od strony
wtyczki zasilania elektrycznego, otworzy¢ $rubokretem komore
bezpiecznika i wyja¢ go; sprawdzi¢, czy nie jest uszkodzony zarnik
bezpiecznika [S] i w razie potrzeby wymienic.

Wtozy¢ wtyczke elektryczng i ponownie nacisna¢ wytacznik gtéwny.

Jezeli problem nadal wystepuje lub jezeli bezpiecznik ponownie sie przepali,
nalezy zwrécic sie do serwisu technicznego.

Specyfikacja bezpiecznika: bezpiecznik "5A T 5x20 (zwtoczny)".
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5 ZASTRZEZONE DLA AUTORYZOWANEGO
TECHNIKA

5.1 Schemat elektryczny

UWAGA! Wytacznik gléwny nie zapewnia odlaczenia od sieci elektrycznej, dlatego przed zdjeciem obudowy lub
tylnego panelu i/lub srub blokujacych wneke na karte elektroniczng nalezy zawsze odtaczy¢ kabel zasilajacy.

OBJASNIENIE SCHEMATU MONTAZOWEGO ZESPOLU
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1. Karta elektroniczna 6. Presostat 11. Encoder spirali
2. Zasilanie 230 VAC 7. Termostat bezpieczenstwa 12. Encoder odsysacza dymu
3. Cewka zaptonowa 8. Wentylator 13. Termostat zewnetrzny
4. Wyciag dymu 9. Panel sterowania 14. Czujnik temperatury otoczenia
5. Motoreduktor slimaka 10. Czujnik dymu 15. Czujnik wentylacji smart
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5.2 Podlaczenie do termostatu lub przetacznika

Urzadzenie mozna wiaczac i wytaczaé za pomoca czystego styku termostatu 4 M
lub zewnetrznego przetacznika podfagczonego do odpowiedniego zacisku \

[M] z tytu urzadzenia w poblizu wytgcznika gtéwnego i ustawiajac podmenu
TERMOSTAT na ON (patrz paragraf 3.3.6).
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5.3 Registre d'intervencions
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Powloka oznaczona na nastepnej etykiecie jest zainstalowana na tym urzadzeniu.

APLIKUJ TUTAJ ETYKIETE "2"
PODLACZONA DO OBUDOWY

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian z powodéw technicznych lub handlowych bez uprzedniego powiadomienia, i nie ponosi
odpowiedzialnosci za ewentualne btedy lub niescistosci w tresci niniejszej instrukgji. Zabrania sie reprodukgji zdje¢, rysunkéw i tekstu, nawet jesli jest ona tylko
czesciowa. Kto naruszy ten zakaz zostanie ukarany zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Podane dane i wymiary maja charakter orientacyjny.

a CAMINETTY
MONTEGRAPPA

ZAKLAD PRODUKCYJNY:
36020 Pove del Grappa (VI) - WLOCHY
Via A. da Bassano, 7/9 - Tel. +39 0424 800500 - Faks +39 0424 800590
www.caminettimontegrappa.it
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